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PERCHÉ SCEGLIERE SCAMBIATORI 
DI  CALORE HEXONIC PER IL 
RISCALDAMENTO DELLA PISCINA? 

A LT I S S I M E
P R E S T A Z I O N I

M O N T A G G I O
R A P I D O  E  S E M P L I C E

E C C E Z I O N A L E
Q U A L I T Á

C O M P A T I B I L E  C O N  T U T T I  
D I  T I P I  D I  I N S T A L L A Z I O N I
D I  P I S C I N E

C O M P A T I B I L E
C O N  T U T T I  D I  T I P I  D I
R I S C A L D A M E N T O

P R O G R A M M A  D I  C A L C O L O
A F F I D A B I L E  E  S E M P L I C E
P E R  L A  G I U S T A  S C E LT A

Il design speciale dei nostri scambiatori di calore per piscine aumenta 

Dotati di tubi diritti, tutti i modelli garantiscono basse perdite di carico
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possibile scelta migliore necessario

Z A S T O S O W A N I E

Tipologia della piscina
MODELLI SCAMBIATORI DI CALORE

B REV TI JAG

piscina pubblica

piscina private

piscina olimpionica  

piscina bambini

 

piscina con acqua salata —

parco acquatico

Tipologia della piscina
MODELLI SCAMBIATORI DI CALORE

B REV TI JAG

caldaia a condensazione

caldaia a carbone

acqua geotermale —

pompa di calore

sistema solare termico

teleriscaldamento

PER PISCINA
SCAMBI ATORI  DI  CALORE

S C H E M A  I M P .  P I S C I N A  C O N  A C Q U A  S A L A T A
C O N  S C A M B I A T O R E  D I  C A L O R E  H E X O N I C

Caldaia

Filtro

Conversione

Piscina

Pompa

Sale
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B
SCAMBIATORI DI  CALORE
PER PISCINA
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P O R T A T A  A D  A LT O  V O L U M E 

C A R I C O ;  S E N Z A  N E C E S S I T À 

T A G L I E  C O M P A T T E

I  T U B I  C O R R U G A T I 
I N T E N S I F I C A N O  L O  S C A M B I O 
T E R M I C O  E  R I D I C O N O  L O 
S P O R C A M E N T O

V A N T A G G I

R E S I S T E N Z A  A  S O S T A N Z E 
A G G R E S S I V E  N E L L ' A C Q U A  D E L L A 

D E S I G N

M A N T E L L O

T E S T A T A

T U B I
C O R R U G A T I

F I L E T T O 
I N T E R N O
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K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

DATI TECNICI

P O S I Z I O N E  S T A N D A R D  D E L L E  C O N N E S S I O N I

K 1   K 4   
K 3   K 2   2

Tipo

Dimensione 
delle connessioni

B45 G¾” G1”

B70 G¾” G1½ ”

B130 G¾” G1½”

B180 G1” G1½”

B250 G1” G1½”

B300 G1” G1½”

B500 G1” G2”

B1000 G2” G2”

PARAMETRI  TECNICI

Tipo

Dimensioni
Sup. 

di scambio 
termico

Diamtero 
dei tubi

Peso
Volume 
lato tubi

Volume 
lato 

mantello
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

B45 122 75 289,5 80 0,1 8 2,1 0,5 0,5

B70 122 175 389,5 80 0,2 8 3 0,6 0,8

B130 122 225 439,5 80 0,2 8 3,3 0,7 1,0

B180 143,6 193 379 101,6 0,4 8 4,6 1,2 1,4

B250 143,6 323 509 101,6 0,6 8 5,8 1,5 2,0

B300 143,6 451 637 101,6 0,7 8 7,3 1,8 2,6

B500 143,6 884 1 103 101,6 1,4 8 12,4 2,8 4,8

B1000 190 680 943 139,7 2,0 8 23,5 4,6 7,8

P A R A M E T R I  D I  L A V O R O
 1 6 5 ° C

 1 6  B A R

K 4

K 3

K 2

K 1



VALORI DI  TRASFERIMENTO TERMICO 

1110

POTENZA MAX.
DA DISSIPARE ALLO SCAMBIATORE

Lato caldo
(fonte di calore)

Temp. in ingresso

Lato freddo
(H2O piscina)

Temp. in ingresso
B45 B70 B130 B180

°C °C kW kW kW kW kW

40 20 6 10 10 16 20

50 20 10 16 18 26 32

60 20 14 22 26 36 44

70 20 18 28 34 46 56

80 20 22 34 42 56 68

90 20 26 40 50 66 80

m /h m /h m /h m /h m /h

Lato freddo
(H2O piscina)

Portata

12 12 12 12 15

Lato caldo  
(fonte di calore)

3 3 3 4 5

kPa kPa kPa kPa kPa

Lato freddo
(H2O piscina)

Perdita di carico

14 12 15 7 11

Lato caldo  
(fonte di calore)

2 3 4 2 3

Volume della piscina [m ] do 15

POTENZA MAX.
DA DISSIPARE ALLO SCAMBIATORE

B250 B300 B500 B1000

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

22 25 25 35 44 50 75 75 125

36 42 43 55 70 80 110 120 200

50 59 61 75 96 110 145 165 275

64 76 79 95 122 140 180 210 350

78 93 97 115 148 170 215 255 425

92 110 115 135 174 200 250 300 500

m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h

12 15 12 15 12 13 15 15 20

4 5 4 5 4 5 4 5 10

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

10 14 12 18 19 22 7 7 12

3 5 4 6 5 7 2 3 9



T E S T A T A

REV
SCAMBIATORI DI  CALORE
PER PISCINA

L ' U N I C I T À  D E  L  F A S C I O  T U B I 
E R O  A  3  P A S S A G G I  C O N S E N T E 
U N  M I G L I O R  U T I L I Z Z O  D E L L A 
F O N T E  D I  C A L O R E  E  C R E A 
R I S U LT A T I  E C C E Z I O N A L I  N E L L O 
S C A M B I O  T E R M I C O

B A S S E  P E R D I T E  D I 
C A R I C O  L A T O  M A N T E L L O

E C C E L L E N T I  R E N D I T E
C O N  P O M P E  D I  C A L O R E
E  P A N N E L L I  S O L A R I

V E R S I O N I  I N  T I T A N I O
A D A T T E  P E R  P I S C I N E
C O N  A C Q U A  S A L A T A

V A N T A G G I

M A N T E L L O

F I L E T T O
E S T E R N O

F A S C I O  D I  T U B I 
C O R R U G A T I 

A  3  P A S S A G G I

F I L E T T O
I N T E R N O

I  T U B I  C O R R U G A T I 
A U M E N T A N O  L A 
T U R B O L E N Z A  D E L  F L U S S O 

D E S I G N

A
C

Q
U

A
 S

A
L

A
T

A
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PARAMETRI  TECNICI

DATI TECNICI

P O S I Z I O N E  S T A N D A R D  D E L L E  C O N N E S S I O N I

K 1   K 4   uscita lato caldo  

K 3   K 2    

2

P A R A M E T R I  D I  L A V O R O

 1 5 0 ° C

 1 6  B A R

K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

VALORI  DI  TRASFERIMENTO TERMICO

Tipo

Dimensioni
Sup. 

di scambio 
termico

Diametro 
del tubi

Peso
Volume 
lato tubi

Volume 
lato  

mantello
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

REV250S 140 170 353 101,6 0,3 8 3,8 0,8 1,3

REV350S 140 270 453 101,6 0,4 8 4,8 1,0 1,8

REV500S 140 420 603 101,6 0,6 8 6,3 1,3 2,5

REV750S 140 670 853 101,6 0,9 8 8,7 1,7 3,8

REV1000S 140 920 1 103 101,6 1,2 8 11,1 2,2 5,0

POTENZA MAX. DA DISSIPARE ALLO SCAMBIATORE

Lato caldo
(fonte di calore)
Temp. ingresso

Lato freddo 
(H20 piscina)

Temp. ingresso
REV250 REV350 REV500 REV750 REV1000

°C °C kW kW kW kW kW

40

32 11 17 22 32 37

30 14 20 27 40 46

50

32 26 38 50 72 83

30 29 42 55 79 92

60

36 37 52 68 96 110

38 34 48 63 88 105

m /h m /h m /h m /h m /h

Lato freddo
(H2O piscina)

Portata

10 10 12 13 15

Lato caldo
(fonte di calore)

3 4 4

kPa kPa kPa kPa kPa

Lato freddo
(H2O piscina)

Perdita di carico

20 20 29 34 45

Lato caldo
(fonte di calore)

12 17 20 30 35

Volume della piscina [m ]

REV250T 140 170 353 101,6 0,3 8 2,1 0,8 1,3

REV350T 140 270 453 101,6 0,4 8 2,7 1,0 1,8

REV500T 140 420 603 101,6 0,6 8 3,5 1,3 2,5

REV750T 140 670 853 101,6 0,9 8 4,9 1,7 3,8

REV1000T 140 920 1 103 101,6 1,2 8 6,2 2,2 5,0

K 4

K2

K 3

K 1

14 15



TI
SCAMBIATORI DI  CALORE
PER PISCINA

Gli scambiatori di calore TI in titanio sono destinati all'uso in sistemi di piscine 

A
C

Q
U

A
 S

A
L

A
T

A

V A N T A G G I

P O R T A T A  A D  A LT O  V O L U M E
A  B A S S A  P E R D I  T A  D I 
C A R I C O ;  S E N Z A  N E C E S S I T Á 

I  T U B I  C O R R U G A T I
I N T E N S I F I C A N O  L O
S C A M B I O  T E R M I C O 

S P O R C A M E N T O

A D A T T A  P E R  P I S C I N E 
C O N  A C Q U A  S A L A T A

T A G L I E 
C O M P A T T E

R E S I S T E N Z A  A  S O S T A N Z E 
A G G R E S S I V E  N E L L ' A C Q U A 
D E L L A  P I S C I N A  

D E S I G N

T E S T A T A

M A N T E L L O

F I L E T T O
E S T E R N O

F I L E T T O 
I N T E R N O

T U B I 
C O R R U G A T I

16 17



PARAMETRI  TECNICI

DATI TECNICI

Tipo

Dimensioni
Sup.

di scambio
termico

Diametro 
del tubi

Peso
Volume lato 

tubi
Volume lato 

mantello
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

TI250 140 170 357 101,6 0,34 8 2,2 0,9 1,2

TI350 140 270 457 101,6 0,48 8 2,7 1,2 1,6

TI500 140 420 607 101,6 0,69 8 3,8 1,5 2,3

TI750 140 670 857 101,6 1,04 8 5,3 2,1 3,5

TI1000 140 920 1107 101,6 1,38 8 6,8 2,6 4,7

TI2000 204 857 1141 139,7 2,4 8 12 5,5 9,53

VALORI DI  TRASFERIMENTO TERMICO

POTENZA MAX. DA DISSIPARE ALLO SCAMBIATORE

Lato caldo 
(fonte di calore)
Temp. ingresso

Lato freddo 
(H2O piscina)

Temp. ingresso
TI250 TI350 TI500 TI750 TI1000

°C °C kW kW kW kW kW

50

32 13 24 38 54 69

38 9 15 26 36 48

60

32 23 37 66 86 115

38 18 30 50 71 90

70

32 33 53 91 120 158

38 28 45 78 100 137

m /h m /h m /h m /h m /h

Lato freddo 
(H2O piscina)

Portata

12 15 24 20 17

Lato caldo 
(fonte di calore)

3 4 5 5

kPa kPa kPa kPa kPa

Lato freddo 
(H2O piscina)

Perdito 
di carico

9 18 58 59 58

Lato caldo 
(fonte di calore)

1 2 4 6 7

Volume della piscina [m ]

K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

K2

K1

K3

K4

P O S I Z I O N E  S T A N D A R D  D E L L E  C O N N E S S I O N I

K 1   K 4   

K 3   K 2   2  

P A R A M E T R I  D I  L A V O R O

 1 1 0 ° C
 1 6  B A R

18 19



JAG
SCAMBIATORI DI  CALORE 
PER PISCINA A PIASTRE 
ISPEZIONABILI

V A N T A G G I

M A G G I O R E  D U R A T A
D E L L E  P I A S T R E

D I M I N U Z I O N E
D E L L O
S P O R C A M E N T O

S U P E R F I C I E  D E L L O
S C A M B I O  T E R M I C O
A U M E N T A T A

D E S I G N 
I N N O V A T I V O  D E L L A 
C O R R U Z I O N E

F I N O  A L  1 0 %  I N  P I Ù
D ' E F F I C I E N Z A  N E L L O 
S C A M B I O  T E R M I C O

T U R B O L E N Z A 
D E L  F L U S S O 
P O T E N Z I A T A

F I N O  A L  1 0 %  I N F E R I O R I 
P E R D I T E  D I  C A R I C O 
P E R  M O D E L L I  A  F L U S S O 
E L E V A T O

A
C

Q
U

A
 S

A
L

A
T

A

20 21



DESIGN 
DEL JAG 

C O P R I  P I A S T R E 
A N T E R I O R E

P I E D I N I  A N T E R I O R I
A G G I U N T I V I

R U L L O  D I  M E T A L L O

T A G L I A  D E L L E
C O N N E S S I O N I : 

D A D O  D I
S E R R A G G I O

A LT R I  E L E M E N T I 
D E L  T E L A I O  I N  A C C I A I O 

Z I N C A T O  O  I N O X

P R O F I L O  S P E C I A L E
D E L L A  B A R R A

D I  T R A S P O R T O

C O P R I  P I A S T R E 
P O S T E R I O R E

P A C C O  P I A S T R E

C O L O N N A  D I
S U P P O R T O

B A R R A  G U I D A

22 23



S I S T E M A  D I
S E R R A G G I O
I B R I D O
B R E V E T T A T O

 P O R T E : 

M O D E L L O  J A G

R I N F O R Z O
A G G I U N T I V O

D E L L A  P I A S T R A

S U P E R F I C I E  D I
T E N U T A  D E L L A

G U A R N I Z I O N E
O T T I M I Z Z A T A

S I S T E M A  T R I P L O  D I
P O S I Z I O N A M E N T O

D E L L A  P I A S T R A

S I S T E M A  D I  S O S P E N S I O N E  E
A L L I N E A M E N T O  A  C I N Q U E  P U N T I

Z O N A  D I 
D I S T R I B U Z I O N E 

M O D I F I C A T A

PIASTRA JAG
DI NUOVA
CONCEZIONE

GUARNIZIONI
SISTEMA IBRIDO DI
SERRAGGIO BREVETTATO

24 25



K 1   K 4   
K 3   K 2   2

D 4   K 4   
K 3   D 3    2

P A R A M E T R I  D I  L A V O R O

 6 ,  1 0 ,  1 6 ,  2 5 ,  3 0  B A R

1 7 0 ° C

P O S I Z I O N E  S T A N D A R D  D E L L E
C O N N E S S I O N I  A  P A S S A G G I O  S I N G O L O :

P O S I Z I O N E  S T A N D A R D  D E L L E
C O N N E S S I O N I  A  D O P P I O  P A S S A G G I O :

DATI  TECNICI

Tipo

Dimensioni

di piastre
Taglia delle 
connessioni

A B C D L 

mm mm mm mm mm mm

JFA-003 70 250 400 210 550 85

JFB-010 133 400 585 315 1 055 145

JFC-015 215 390 670 440 1 065 180 DN80

JFD-030 260 730 1 090 550 3 090 600 DN100

JFE-045 325 900 1 335 656 4 130 800 DN150

455 1 400 2 056 915 6 150 1 200 DN250

D2 D1

D3 D4

K1 K2

K4 K3

B C

A 
D 

L

Tipo di JAG
Carico termico 

da dissipare alla 
fonte di calore

Temperatura 
in ingresso lato 
fonte di calore

Volume 
della piscina

Temperatura 
in uscita lato 

piscina

Portata dell'acqua

Fonte di calore Piscina

kW °C m °C m /h m /h

JFA-003-P10-10H 10 40 15 32 1,25 3

JFA-003-P10-18H 15 40 30 32 1,85 6

JFA-003-P10-32H 20 40 50 32 2,5 10

25 50 60 32 1,45 12

JFB-010-P10-16L 35 50 90 32 2,05 18

50 50 140 32 2,9 28

JFC-015-P10-16L 75 60 200 32 3,3 40

JFC-015-P10-22L 100 60 270 32 4,4 54

150 60 400 32 6,6 80

JFD-030-P10-54L 200 60 550 32 8,8 111

250 60 650 32 11 130

JFE-045-P10-52L 350 70 1 000 32 15,4 200

JFE-045-P10-76L 500 70 1 400 32 22 281

750 70 2 100 32 33,1 421

JFG-100-P10-134L 1 000 70 2 800 32 44,1 562

PARAMETRI  TECNICI

VALORI DI  TRASFERIMENTO TERMICO

26 27




