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POURQUOI CHOISIR LES 
ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

HEXONIC? 

H A U T E 
P E R F O R M A N C E

I N S T A L L A T I O N 
S I M P L E

F I A B I L I T É  
E X C E P T I O N N E L L E  

C O M P A T I B L E  A V E C 
T O U S  L E S  T Y P E S 
D ’ I N S T A L L A T I O N 

C O M P A T I B L E  
A V E C  T O U S  T Y P E S  
D E  C H A U F F A G E

L E  L O G I C I E L 
D E  S É L E C T I O N 
C O N V I V I A L  C A I R O 

La conception spéciale de nos échangeurs de chaleur de piscine stimule le transfert 
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Meilleur choix Nécessité

A P P L I C A T I O N

Piscine
TYPE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

B REV TI JAG

Piscine publique

Piscine privée

Piscine olympique  

Piscine pour enfants

Jaccuzzis / spa  

Piscine d’eau salée —

Parc aquatique

Type de source de chaleur
TYPE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

B REV TI JAG

Chaudière à condensation

Chaudière à charbon

Eau géothermique —

Pompe à chaleur

Système solaire

Réseau de chaleur

D I A G R A M M E  D ’ U N E  P I S C I N E  D ’ E A U  S A L É E
A V E C  U N  É C H A N G E U R  D E  C H A L E U R  D E  P I S C I N E  H E X O N I C

Chauffe-eau

Filtre

Conversion

Piscine

Pompe

Sel

ÉCHANGEURS 
CHALEUR 

DE PISCINE
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B
ÉCHANGEURS DE CHALEUR 
DE PISCINE
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D É B I T  É L E V É  À  F A I B L E 
P E R T E  D E  C H A R G E ; 

T A I L L E  C O M P A C T E

T U B E S  O N D U L É S 
I N T E N S I F I E N T  L ’ É C H A N G E 

L ’ E N C R A S S E M E N T

A V A N T A G E S

R É S I S T A N C E  A U X  S U B S T A N C E S 
A G R E S S I V E S  D E  L ’ E A U  D E 

D E S I G N

C A L A N D R E

T Ê T E S 
B O M B É E S

T U B E S 
O N D U L É S

F I L E T A G E S 
I N T E R N E S
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K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

DONNÉES TECHNIQUES

P O S I T I O N N E M E N T  S T A N D A R D  D E S  C O N N E X I O N S

K 1   K 4   sortie source chaude – filetage interne
K 3   K 2   sortie eau de piscine – filetage interne

Type

Taille des connexions

B45 G¾” G1”

B70 G¾” G1½ ”

B130 G¾” G1½”

B180 G1” G1½”

B250 G1” G1½”

B300 G1” G1½”

B500 G1” G2”

B1000 G2” G2”

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Type

Dimensions 
Surface 

d’échange 
Diamètre 
des tubes 

Poids 
Capacité 

côté tubes

Capacité 
côté  

calandre
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

B45 122 75 289,5 80 0,1 8 2,1 0,5 0,5

B70 122 175 389,5 80 0,2 8 3 0,6 0,8

B130 122 225 439,5 80 0,2 8 3,3 0,7 1,0

B180 143,6 193 379 101,6 0,4 8 4,6 1,2 1,4

B250 143,6 323 509 101,6 0,6 8 5,8 1,5 2,0

B300 143,6 451 637 101,6 0,7 8 7,3 1,8 2,6

B500 143,6 884 1 103 101,6 1,4 8 12,4 2,8 4,8

B1000 190 680 943 139,7 2,0 8 23,5 4,6 7,8

P A R A M È T R E S  D ’ O P É R A T I O N
 1 6 5 ° C

K 4

K 3

K 2

K 1



VALEURS DE TRANSFERT DE CHALEUR

1110

PUISSANCE THERMIQUE MAX. 

Température 
d’entrée source 

chaude 

Température 
d’entrée eau B45 B70 B130 B180

°C °C kW kW kW kW kW

40 20 6 10 10 16 20

50 20 10 16 18 26 32

60 20 14 22 26 36 44

70 20 18 28 34 46 56

80 20 22 34 42 56 68

90 20 26 40 50 66 80

m /h m /h m /h m /h m /h

Eau de piscine

Débit

12 12 12 12 15

Source chaude 3 3 3 4 5

kPa kPa kPa kPa kPa

Eau de piscine

Perte 
de charge

14 12 15 7 11

Source chaude 2 3 4 2 3

Capacité de la piscine [m ] do 15 15–25 25–40 40–55

PUISSANCE THERMIQUE MAX. 

B250 B300 B500 B1000

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

22 25 25 35 44 50 75 75 125

36 42 43 55 70 80 110 120 200

50 59 61 75 96 110 145 165 275

64 76 79 95 122 140 180 210 350

78 93 97 115 148 170 215 255 425

92 110 115 135 174 200 250 300 500

m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h m /h

12 15 12 15 12 13 15 15 20

4 5 4 5 4 5 4 5 10

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

10 14 12 18 19 22 7 7 12

3 5 4 6 5 7 2 3 9

55–75 75–90 90–160 140–280



REV
ÉCHANGEURS DE CHALEUR 
DE PISCINE

L E  F A I S C E A U  U N I Q U E  

P E R M E T  U N E  M E I L L E U R E 

D E  C H A L E U R  E T  C R É E  D E S 
R É S U LT A T S  D ' É C H A N G E  D E 
C H A L E U R  E X C E P T I O N N E L S

F A I B L E  P E R T E  D E  
C H A R G E  C Ô T É  C A L A N D R E 

E X C E L L E N T  P O U R  O P É R E R 
A V E C  U N E  P O M P E 
À  C H A L E U R  O U  D E S 
P A N N E A U X  S O L A I R E S

C O M P A T I B L E  A V E C  L E S 
P I S C I N E S  D ’ E A U  S A L É E

A V A N T A G E S

C A L A N D R E

T Ê T E S  D E 
R E T O U R  B O M B É E S

F I L E T A G E S 
E X T E R N E S

P A Q U E T 
D E  T U B E S 
O N D U L É S 

À  3  P A S S E S

F I L E T A G E S 
I N T E R N E S

L E S  T U B E S  O N D U L É S 
A U G M E N T E N T 
L A  T U R B U L E N C E 
D ’ É C O U L E M E N T  Q U I 
I N T E N S I F I E  L ’ É C H A N G E 

D E S I G N
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PARAMÈTRES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

P O S I T I O N N E M E N T  S T A N D A R D  
D E S  C O N N E X I O N S

K 1   K 4   sortie source chaude  

K 3   K 2   sortie eau de piscine 

P A R A M È T R E S  D ’ O P É R A T I O N

 1 5 0 ° C

K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

VALEURS DE TRANSFERT DE CHALEUR

Type

Dimensions 
Surface 

d’échange 
de chaleur 

Diamètre 
des tubes

Poids 
Capacité 

côté tubes

Capacité 
côté 

calandre
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

REV250S 140 170 353 101,6 0,3 8 3,8 0,8 1,3

REV350S 140 270 453 101,6 0,4 8 4,8 1,0 1,8

REV500S 140 420 603 101,6 0,6 8 6,3 1,3 2,5

REV750S 140 670 853 101,6 0,9 8 8,7 1,7 3,8

REV1000S 140 920 1 103 101,6 1,2 8 11,1 2,2 5,0

VALEURS DE TRANSFERT DE CHALEUR

Température 
d’entrée source 

chaude 

Température 
d’entrée eau REV250 REV350 REV500 REV750 REV1000

°C °C kW kW kW kW kW

40

32 11 17 22 32 37

30 14 20 27 40 46

50

32 26 38 50 72 83

30 29 42 55 79 92

60

36 37 52 68 96 110

38 34 48 63 88 105

m /h m /h m /h m /h m /h

Eau de piscine

Débit

10 10 12 13 15

Source chaude 3 4 4

kPa kPa kPa kPa kPa

Eau de piscine
Perte 
de charge

20 20 29 34 45

Source chaude 12 17 20 30 35

Capacité de la piscine [m ] 40–70 60–110 80–120 110–160 150–200

REV250T 140 170 353 101,6 0,3 8 2,1 0,8 1,3

REV350T 140 270 453 101,6 0,4 8 2,7 1,0 1,8

REV500T 140 420 603 101,6 0,6 8 3,5 1,3 2,5

REV750T 140 670 853 101,6 0,9 8 4,9 1,7 3,8

REV1000T 140 920 1 103 101,6 1,2 8 6,2 2,2 5,0

T – Titane

K 4

K2

K 3

K 1

14 15



TI
ÉCHANGEURS DE CHALEUR  
DE PISCINE

Les échangeurs de piscine en titane TI sont destinés à être utilisés dans les 

D É B I T  É L E V É  
À  F A I B L E  P E R T E 
D E  C H A R G E ;  P A S 

T U B E S  O N D U L É S 
I N T E N S I F I E N T  L ’ É C H A N G E 
D E  C H A L E U R  E T  R É D U I S E N T 
L ’ E N C R A S S E M E N T

U T I L I S A T I O N 
C O M P A T I B L E  A V E C  
L ’ E A U  S A L É E

T A I L L E  
C O M P A C T E

R É S I S T A N C E  A U X 
S U B S T A N C E S  A G R E S S I V E S 
D E  L ’ E A U  D E  P I S C I N E 

C A L A N D R E

T Ê T E S 
B O M B É E S

F I L E T A G E S 
E X T E R N E S

T U B E S 
O N D U L É S

F I L E T A G E S 
I N T E R N E S

D E S I G N
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K3

K2

K4

K1

A

øDz

BC

K2

K1

K3

K4

PARAMÈTRES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Type 

Dimensions 
Surface 

d’échange 
de chaleur 

Diamètre 
des tubes

Poids 
Capacité 

côté tubes 

Capacité 
côté 

calandre
A B C ØDz

mm mm mm mm m mm kg l l

TI250 140 170 357 101,6 0,34 8 2,2 0,9 1,2

TI350 140 270 457 101,6 0,48 8 2,7 1,2 1,6

TI500 140 420 607 101,6 0,69 8 3,8 1,5 2,3

TI750 140 670 857 101,6 1,04 8 5,3 2,1 3,5

TI1000 140 920 1107 101,6 1,38 8 6,8 2,6 4,7

TI2000 204 857 1141 139,7 2,4 8 12 5,5 9,53

VALEURS DE TRANSFERT DE CHALEUR

PUISSANCE THERMIQUE MAX. 

Température 
d’entrée source 

chaude 

Température 
d’entrée eau de 

piscine 
TI250 TI350 TI500 TI750 TI1000

°C °C kW kW kW kW kW

50

32 13 24 38 54 69

38 9 15 26 36 48

60

32 23 37 66 86 115

38 18 30 50 71 90

70

32 33 53 91 120 158

38 28 45 78 100 137

m /h m /h m /h m /h m /h

Eau de piscine

Débit

12 15 24 20 17

Source chaude 3 4 5 5

kPa kPa kPa kPa kPa

Eau de piscine

Perte 
de charge

9 18 58 59 58

Source chaude 1 2 4 6 7

Capacité de la piscine [m ] 40–70 70–100 90–150 130–180 160–220

P O S I T I O N N E M E N T  S T A N D A R D  
D E S  C O N N E X I O N S

K 1   K 4  sortie source chaude  

K 3   K 2  sortie eau de piscine  

P A R A M È T R E S  D ’ O P É R A T I O N

 1 1 0 ° C

18 19



JAG
ECHANGEURS DE CHALEUR 
PLAQUES ET JOINTS

 

E N D U R A N C E  D E  L A 
P L A Q U E  A U G M E N T É E

E N C R A S S E M E N T 
R É D U I T

S U R F A C E  D ’ É C H A N G E 
A U G M E N T É E

D E S I G N  D E 
C O R R U G A T I O N 
I N N O V A N T

J U S Q U ’ À  1 0 %  D ’ E F F I C A C I T É 
E N  T R A N S F E R T 
É N E R G É T I Q U E  E N  P L U S

T U R B U L E N C E 
D ’ É C O U L E M E N T 
A M É L I O R É E

J U S Q U ’ À  1 0 %  D E  P E R T E S  
D E  C H A R G E  E N  M O I N S  P O U R 
L E S  P L U S  G R A N D S  D É B I T S

20 21



DESIGN DU JAG 

P L A Q U E  D E  B Â T I  F I X E

P I E D S  A V A N T 
A D D I T I O N N E L S

R O U L E T T E 
M É T A L L I Q U E

T A I L L E  D E S  C O N N E X I O N S : 
D N 3 2  À  D N 3 5 0

R O N D E L L E  D E 
B L O C A G E

A U T R E S  É L É M E N T S 
D U  B Â T I  F A I T  D ’ A C I E R 

I N O X Y D A B L E  O U 
G A L V A N I S É

P R O F I L  S P É C I A L  D E  L A 
P O U T R E  D E  P O R T A G E

P L A Q U E  D E 
B Â T I  M O B I L E

P A Q U E T 
D E  P L A Q U E S

C O L O N N E  D E 
S U P P O R T

B A R R E  D E  G U I D A G E
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S U R F A C E 
D ’ É T A N C H É I T É 
D U  J O I N T 
O P T I M I S É E

P O R T S 
D E  3 2  À  3 5 0  M M

C O R R U G A T I O N 
J A G

R E N F O R C E M E N T 
D E  P L A Q U E 

A D D I T I O N N E L

S Y S T È M E  H Y B R I D E 
B R E V E T É  D E 

B L O Q U A G E

S Y S T È M E  D E 
P O S I T I O N N E M E N T 

D E  P L A Q U E  T R I P L E

S Y S T È M E  D E  S U S P E N S I O N  
E T  D ’ A L I G N E M E N T  S T E L L A I R E  
À  C I N Q  P O I N T S

Z O N E  D E 
D I S T R I B U T I O N 

M O D I F I É E

PLAQUE JAG JOINTS



D2 D1

D3 D4

K1 K2

K4 K3

B C

A 
D 

L

K 1   K 4   sortie fluide chaud
K 3   K 2   sortie eau de piscine

D 4   K 4   sortie source chaude
K 3   D 3    sortie eau de piscine

P A R A M È T R E S 
D ’ O P É R A T I O N

1 7 0 ° C

P O S I T I O N  S T A N D A R D 
D E S  C O N N E X I O N S

É C H A N G E U R  D E  C H A L E U R 
D O U B L E  P A S S E S

DONNÉES TECHNIQUES

Type

Dimensions 

Nb max de 
plaques 

Taille 
connexions 

A B C D L maks.

mm mm mm mm mm mm

JFA-003 70 250 400 210 550 85

JFB-010 133 400 585 315 1 055 145

JFC-015 215 390 670 440 1 065 180 DN80

JFD-030 260 730 1 090 550 3 090 600 DN100

JFE-045 325 900 1 335 656 4 130 800 DN150

455 1 400 2 056 915 6 150 1 200 DN250

Modèle JAG 
Puissance de la 
source chaude

Température de 
la source chaude basenu

Température 
d’eau de piscine

Débit d’eau 

Source de 
chaleur 

Piscine

kW °C m °C m /h m /h

JFA-003-P10-10H 10 40 15 32 1,25 3

JFA-003-P10-18H 15 40 30 32 1,85 6

JFA-003-P10-32H 20 40 50 32 2,5 10

25 50 60 32 1,45 12

JFB-010-P10-16L 35 50 90 32 2,05 18

50 50 140 32 2,9 28

JFC-015-P10-16L 75 60 200 32 3,3 40

JFC-015-P10-22L 100 60 270 32 4,4 54

150 60 400 32 6,6 80

JFD-030-P10-54L 200 60 550 32 8,8 111

250 60 650 32 11 130

JFE-045-P10-52L 350 70 1 000 32 15,4 200

JFE-045-P10-76L 500 70 1 400 32 22 281

750 70 2 100 32 33,1 421

JFG-100-P10-134L 1 000 70 2 800 32 44,1 562

PARAMÈTRES TECHNIQUES

VALEURS DE TRANSFERT DE CHALEUR

26 27




