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Der Rohrbündelwärmetauscher HAD ist ein komplett ausgestattetes, 

einbaufertiges Set bestehend aus Wärmetauscher, Halterungen 

und Isolierung.

Als Ergebnis fortschrittlicher Konstruktionsarbeit verfügt der HAD 

über alle Vorteile von Rohrbündelwärmetauschern, die durch neue 

Entwicklungen wie die Platzierung der Anschlüsse in horizontaler 

Position und die werkseitige Bereitstellung von Isolierung und einer 

Halterung ergänzt werden.

Die neuen Eigenschaften des Wärmetauschers HAD erleichtern 

seine Montage zum vertikalen Einbau und verkürzen und verbessern 

den gesamten Prozess. Darüber hinaus ist der HAD auch unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine hervorragende Lösung mit  

einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
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TECHNISCHE DATEN

B E I S P I E L H A F T E  L A G E  D E R  A N S C H L Ü S S E

K 1  ⁄  K 4   ―  Eintritt ⁄  Austritt Heizmedium

K 3  ⁄  K 2  ―  Eintritt ⁄  Austritt erhitztes Medium

TECHNISCHE PARAMETER 

M A T E R I A L I E N 

—  R O S T F R E I E R  S T A H L

—  F L A N S C H E  –  �R O S T F R E I E R  S T A H L  ( S S ) 

K O H L E N S T O F F S T A H L  ( C S )

M E D I E N

—  W A S S E R

— � P R O P Y L E N G LY K O L - L Ö S U N G E N

—  F L Ü S S I G K E I T E N  D E R  G R U P P E  2

—  A N D E R E  ( N A C H  R Ü C K S P R A C H E  

	    M I T  D E M  H E R S T E L L E R )

Die Produktabmessungen und technischen Daten sind ungefähre Angaben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

B E T R I E B S P A R A M E T E R

R O H R E

M A X I M A L E  T E M P E R A T U R

F  — 2 0 0 ° C 

M — 2 5 0 ° C  

B  — 2 0 0 ° C

M A X I M A L E R  D R U C K 

F  — 1 6  B A R

M — 2 5  B A R

B  — 3 5  B A R

M A N T E L

M A X I M A L E  T E M P E R A T U R

( F ,  M ,  B )   —  2 0 0 ° C 

M A X I M A L E R  D R U C K 

( F ,  M ,  B )   —  1 6  B A R 

Typ

Abmessungen
Wärmeaus-
tauschflä-

che

Rohr-
durch-
messer

Gewicht
Rohrsei-

tige 
Kapazität

Mantel-
seitige 

Kapazität
A B C D ØDz

mm mm mm mm mm m2 mm kg l l

HAD S0 401 938 1 168 300 139,7 2,3 8 35 3,6 6,5

HAD S1 403 1 020 1 250 320 159 3,1 8 42 4,6 9,9

HAD 2.11.08.68 349 852 1 088 245 80 0,6 8 25,6 1,8 2,5

HAD 2.11 349 1 534 1 770 245 80 1,2 8 36 2,8 3,5

HAD 3.18.08.75 384 948 1 213 265 101,6 1 8 31,5 3,3 4,4

HAD 3.18 384 1 540 1 805 265 101,6 2 8 44,6 4,7 6,9

HAD 5.38.08.71 450 944 1 249 305 139,7 2,3 8 47,6 6,6 8,9

HAD 5.38 450 1 544 1 849 305 139,7 4,3 8 66 9,5 12,8

HAD 6.50.08.72 497 960 1 308 320 159 3 8 57 9,2 14

HAD 6.50 497 1 545 1 893 320 159 5,5 8 78,5 12,9 19,1

HAD 6.50.10 497 1 545 1 893 320 159 4,7 10 74,9 13,9 18,5

HAD 9.88.08.65 604 956 1 376 385 219,1 4,9 8 81,8 16,8 29,1

HAD 9.88.08.85 604 1 156 1 576 385 219,1 6,3 8 95 18,8 33,4

HAD 9.88 604 1 552 1 972 385 219,1 10,6 8 120,6 25 38,3

HAD 9.88.10 604 1 552 1 972 385 219,1 7,7 10 110,8 24,6 36,5

HAD 12.114.08.50 670 834 1 272 435 273 5,8 8 100,6 23,4 43

HAD 12.114.08.60 670 934 1 372 435 273 6,4 8 107,1 24,2 47,3

HAD 12.114.08.75 670 1 084 1 522 435 273 8,8 8 123,3 27,7 50,7

HAD 12.114 670 1 736 2 174 435 273 18,2 8 187,8 41,4 67,6

HAD 12.114.10 670 1 736 2 174 435 273 18,6 10 193,8 51,1 53,2

ØDZ

ØD

CB

A

K3

K2K1

K4
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T Y P E N R E I H E

B E I S P I E L H A F T E  K E N N Z E I C H N U N G E N

Wärmetauschertyp

HADSFXK3.18 .08 .75

Werkstoffbezeichnung (S für STA oder P für PRO) 

PRO – 316L [17-12-2,5 (1.4404)];

STA – Mantel 304L [18-10 (1.4307)], Rohre 321 [18-10 (1.4541)]

K – profiliertes Rohr

keine Buchstaben – aus glatten Rohren

Druckbereich

(F, M, B)

Kennzeichnung 

der Wärmetau-

schergröße

Kennzeichnung des

Durchmessers [mm] des Rohrs,

aus dem das Rohrbündel

besteht keine Zahl –

die Rohrschlange besteht

aus einem Rohr mit einem

Durchmesser von 8 mm

Kennzeichnung 

der Mantellänge 

[cm]

ANSCHLÜSSE

Typ Anschluss

HAD S0 DN40

HAD S1 DN40

HAD 2.11.08.68 DN40

HAD 2.11 DN40

HAD 3.18.08.75 DN50

HAD 3.18 DN50

HAD 5.38.08.71 DN65

HAD 5.38 DN65

HAD 6.50.08.72 DN80

HAD 6.50 DN80

HAD 6.50.10 DN80

HAD 9.88.08.65 DN100

HAD 9.88.08.85 DN100

HAD 9.88 DN100

HAD 9.88.10 DN100

HAD 12.114.08.50 DN125

HAD 12.114.08.60 DN125

HAD 12.114.08.75 DN125

HAD 12.114 DN125

HAD 12.114.10 DN125

*  Flansche: EN 1092-1 für PED 2014/68/EU-Zertifizierung und ASME B 16.5 für ASME-Zertifizierung

MWI-ISOLIERUNG

—  M A X I M A L E  B E T R I E B S T E M P E R A T U R :  2 5 0  ° C

—  D I C K E :  8 0  M M

—  W Ä R M E L E I T F Ä H I G K E I T :  0 , 0 8 2  W / M K

A L U M I N I U M K A S C H I E R T E 

M I N E R A L W O L L E

10 11



DE.ver.1.2022

hexonic.com


