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Wymiennik płaszczowo-rurowy HAD to w pełni wyposażony, gotowy 

do instalacji zestaw składający się z wymiennika, podpory oraz izolacji. 

Jako wynik zaawansowanych prac konstrukcyjnych HAD posiada 

wszystkie zalety wymienników płaszczowo-rurowych dodatkowo 

uzupełnione nowymi rozwiązaniami, takimi jak umieszczenie 

przyłączy w pozycji horyzontalnej oraz fabryczne wyposażenie 

w izolację i podporę. 

Nowe cechy wymiennika HAD ułatwiają jego montaż do poziomej 

instalacji oraz skracają i usprawniają cały proces. Dodatkowo HAD 

jest doskonałym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym 

zapewniając korzystny stosunek ceny do oferowanego rozwiązania.

N I S K I E  K O S Z T Y 

E K S P L O A T A C J I $
O D P O R N O Ś Ć  N A 

W Y S O K I E  T E M P E R A T U R Y 

O R A Z  C I Ś N I E N I A 

K O M P A K T O W Y  

R O Z M I A R 

D U Ż A  P O W I E R Z C H N I A 

W Y M I A N Y  C I E P Ł A

Ł A T W O Ś Ć  D O B O R U 

D Z I Ę K I  N O W O C Z E S N E M U 

I  I N T U I C Y J N E M U  

W  O B S Ł U D Z E  P R O G R A M O W I 

D O B O R U  C A I R O

F A B R Y C Z N I E 

M O N T O W A N A

P O D P O R A  O R A Z 

I Z O L A C J A

W Y K O N A N E  Z G O D N I E 

Z  P E D ,  A S M E 

W Y S O K A 

W Y D A J N O Ś Ć 

O S Z C Z Ę D N O Ś Ć 

M I E J S C A  D Z I Ę K I 

I N S T A L A C J I 

W  P I O N I E

K A R B O W A N E  R U R K I 

Z W I Ę K S Z A J Ą C E 

T U R B U L E N C J Ę 

P R Z E P ŁY W U 

S Z E R O K A  G A M A 

Z A S T O S O W A Ń

2



5

K O Ł N I E R Z E

W Ę Ż O W N I C A 

Z B U D O W A N A  

Z  K A R B O W A N Y C H

L U B  G Ł A D K I C H  R U R

P Ł A S Z C Z 

D W U C Z Ę Ś C I O W A 

I Z O L A C J A  Z A P I N A N A 

N A  Z A T R Z A S K

F A B R Y C Z N I E 

Z A M O N T O W A N A 

P O D P O R A

BUDOWA WYMIENNIKA HAD

P R Z E P ŁY W 

P R Z E C I W P R Ą D O W Y 

M A Ł A  P R Z E S T R Z E Ń 

W Y M A G A N A  D O  I N S T A L A C J I 

W Y K O N A N E  

Z  W Y S O K O S T O P O W E J  

S T A L I  A U S T E N I T Y C Z N E J

P O Z I O M A  P O Z Y C J A 

P R Z Y Ł Ą C Z Y  U Ł A T W I A 

I N S T A L A C J E

R D Z E Ń

4



Z A S T O S O W A N I E 

H V A C

U K Ł A D Y 

P A R O W E 

S Y S T E M Y  O G R Z E W A N I A 

I  C H Ł O D Z E N I A

C H Ł O D N I C E 

O L E J U

7

W Y M I A N A  C I E P Ł A 

W  P R O C E S A C H 

P R Z E M Y S Ł O W Y C H

6



DANE TECHNICZNE 

P R Z Y K Ł A D O W A  L O K A L I Z A C J A  P R Z Y Ł Ą C Z Y

K 1  ⁄  K 4  ― wlot ⁄  wylot czynnika grzewczego

K 3  ⁄  K 2 ― wlot ⁄  wylot czynnika ogrzewanego

PARAMETRY TECHNICZNE 

M A T E R I A ŁY

— S T A L  N I E R D Z E W N A

— K O Ł N I E R Z E  –   S T A L  N I E R D Z E W N A  ( S S ) 

S T A L  W Ę G L O W A  ( C S )

M E D I A

— W O D A

—  R O Z T W O R Y  G L I K O L U  

P R O P Y L E N O W E G O

— P ŁY N Y  G R U P Y  I I 

— I N N E  ( P O  K O N S U L T A C J I  

    Z  P R O D U C E N T E M ) 

Wymiary produktów i parametry techniczne są przybliżone i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

P A R A M E T R Y  P R A C Y

R U R K I

M A K S Y M A L N A  T E M P E R A T U R A 

F  — 2 0 0 ° C 

M — 2 5 0 ° C  

B  — 2 0 0 ° C

M A K S Y M A L N E  C I Ś N I E N I E 

F  — 1 6  B A R

M — 2 5  B A R

B  — 3 5  B A R

P Ł A S Z C Z

M A K S Y M A L N A  T E M P E R A T U R A 

( F ,  M ,  B )  — 2 0 0 ° C 

M A K S Y M A L N E  C I Ś N I E N I E 

( F ,  M ,  B )  — 1 6  B A R 

Typ

Wymiary
Powierzchnia 

wymiany 
ciepła 

Średnica 
rur Waga Pojemność 

strony rur

Pojemność 
strony 

płaszcza
A B C D ØDz

mm mm mm mm mm m2 mm kg l l

HAD S0 401 938 1168 300 139,7 2,3 8 35 3,6 6,5

HAD S1 403 1020 1250 320 159 3,1 8 42 4,6 9,9

HAD 2.11.08.68 349 852 1088 245 80 0,6 8 25,6 1,8 2,5

HAD 2.11 349 1534 1770 245 80 1,2 8 36 2,8 3,5

HAD 3.18.08.75 384 948 1213 265 101,6 1 8 31,5 3,3 4,4

HAD 3.18 384 1540 1805 265 101,6 2 8 44,6 4,7 6,9

HAD 5.38.08.71 450 944 1249 305 139,7 2,3 8 47,6 6,6 8,9

HAD 5.38 450 1544 1849 305 139,7 4,3 8 66 9,5 12,8

HAD 6.50.08.72 497 960 1308 320 159 3 8 57 9,2 14

HAD 6.50 497 1545 1893 320 159 5,5 8 78,5 12,9 19,1

HAD 6.50.10 497 1545 1893 320 159 4,7 10 74,9 13,9 18,5

HAD 9.88.08.65 604 956 1376 385 219,1 4,9 8 81,8 16,8 29,1

HAD 9.88.08.85 604 1156 1576 385 219,1 6,3 8 95 18,8 33,4

HAD 9.88 604 1552 1972 385 219,1 10,6 8 120,6 25 38,3

HAD 9.88.10 604 1552 1972 385 219,1 7,7 10 110,8 24,6 36,5

HAD 12.114.08.50 670 834 1272 435 273 5,8 8 100,6 23,4 43

HAD 12.114.08.60 670 934 1372 435 273 6,4 8 107,1 24,2 47,3

HAD 12.114.08.75 670 1084 1522 435 273 8,8 8 123,3 27,7 50,7

HAD 12.114 670 1736 2174 435 273 18,2 8 187,8 41,4 67,6

HAD 12.114.10 670 1736 2174 435 273 18,6 10 193,8 51,1 53,2

ØDZ

ØD

CB

A

K3

K2K1

K4
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T Y P O S Z E R E G

P R Z Y K Ł A D O W E  O Z N A C Z E N I A 

typ wymiennika

HADSFXK3.18 .08 .75

oznaczenie materiału (S dla STA albo P dla PRO) 

PRO – 316L [17-12-2,5 (1.4404)]; 

STA – płaszcz 304L[18-10 (1.4307)], rurki 321 [18-10 (1.4541)]

K – wężownica wykonana jest z rury karbowanej

brak litery – wężownica wykonana jest z rur gładkich

parametry 

pracy 

(F, M, B)

oznaczenie 

wielkości 

wymiennika

średnica rury [mm]; 

brak oznaczenia oznacza, 

że średnica rurki wynosi 8 mm

oznaczenie 

długości 

płaszcza [cm]

PRZYŁĄCZA

Typ Przyłącze

HAD S0 DN40

HAD S1 DN40

HAD 2.11.08.68 DN40

HAD 2.11 DN40

HAD 3.18.08.75 DN50

HAD 3.18 DN50

HAD 5.38.08.71 DN65

HAD 5.38 DN65

HAD 6.50.08.72 DN80

HAD 6.50 DN80

HAD 6.50.10 DN80

HAD 9.88.08.65 DN100

HAD 9.88.08.85 DN100

HAD 9.88 DN100

HAD 9.88.10 DN100

HAD 12.114.08.50 DN125

HAD 12.114.08.60 DN125

HAD 12.114.08.75 DN125

HAD 12.114 DN125

HAD 12.114.10 DN125

* Kołnierze: EN 1092-1 dla certyfikacji PED 2014/68/ EU i ASME B 16.5 dla certyfikacji ASME

IZOLACJA AMWI

— M A K S Y M A L N A  T E M P E R A T U R A  P R A C Y :  2 5 0  ° C

— G R U B O Ś Ć :  8 0  M M

—  P R Z E W O D N O Ś Ć  C I E P L N A :  0 , 0 8 2  W / M K

W E Ł N A  M I N E R A L N A 

P O K R Y T A  A L U M I N I U M
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