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JAD
HOCSERELOK

A JAD héj- és csékoteg (SHELL & COIL — S&C) tipusu hécserélék
tervezése és kimagaslo teljesitménye tokéletessé teszik dket
a legkulonlegesebb alkalmazasok esetében is.

Méreteik a hécserélé felUlethez képest kompaktak, és ebbdl
kovetkezéen a szabvanyos hécserélé6khoz viszonyitott nagy
teljesitményuket szamos felhasznald kedveli, nagyra értékeli.
Felépitéstket tekintve teljesen rozsdamentes acélbdl készllnek,

tartds és robusztus kialakitasuak. Tulajdonsagaiknak készénhetéen

a JAD hécseréléket fltési berendezésekben és fltési alallomasokon
alkalmazzak leggyakrabban, mig a JAD X modelleket magas
kovetelményeket tamaszté taviits vagy és/vagy ipari létesitményekben.

MIERT ERDEMES A JAD CSOKOTEGES HO-

CSERELOINKET VALASZTANI?
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HELYTAKAREKOS

A kompakt méretek és figgdleges
beépités csokkenti a telepitési

helyigényt.

ALACSONY
KARBANTARTASI
KOLTSEGEK

Az X-alaku csatlakozasok és
hullamos (korrigalt) csovek

teszik ellenallobba a JAD
hécseréléket a meghibasodasokkal,
eltomdédésekkel szemben.

NEM BONTHATO,
HEGESZTETT
KONSTRUKCI0O

A JAD kialakitasa teszi

ezt a hécserélét rendkival

robusztussa és ellenallova.

CERTIFIKATUMOK

PED és ASME szerint
gyartott hécserélék.
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MAGAS HATEKONYSAG

Magasabb héatadasi egyutthato
—a hullamos (korrigalt) cséfalak
elésegitik az aramlast és

a turbulenciat, igy fokozzak

a héterhelést, a hécsere
hatékonysagat.

SZELESKORU
ALKALMAZASI
TERULET

A széles hémérsékleti-, nyomas-
és aramlasi sebességtartomany,
valamint a sokféle alkalmazhatd
kozeg lehetéveé teszi a rendkivil

sokoldalu felhasznalast.

AUSZTENITES
ACELBOL KESZULT

Ez teszi a JAD hécserélét rendkival

ellenallova a korrézidval szemben.

EGYSZERU KIVALASZTAS

A felhasznalébarat CAIRO
Méretez6 Program segitségével.



JAD DESIGN

HEJ-OLDALI CSATLAKOZASOK

KARIMAK

TARTALYFENEK

CSATLAKOZASOK

— hegtoldatos (WD)
— kUlsé menetes (GZ)
— Clamp csatlakozas (VC)

HOCSERELO TERULET CSOTARTO
A BEHEGESZTETT

CSOVEKKEL

helikalis koaxialis rétegek @
8 mm vagy @ 10mm atméréjd,
ellenirdnyban feltekert csévekbdl.

CSO-OLDALI CSATLAKOZASOK




KORRIGALT
(BORDAZOTT) CSOVEK

ALACSONYABB NYOMASVESZTESEG
A KOZEG ARAMLASABAN

CSC”) DlZAJN SIMA FALU CSOVEK

A TURBULENS ARAMLAS
BIZTOSITASA ERDEKEBEN

A KORRIGALT CSOVEKNEK KOSZONHETO
A NAGYOBB HOATADASI EGYUTTHATO,
AMELYEK NOVELIK AZ ARAMLASI
TURBULENCIAT, EZZEL EGYUTT FOKOZZAK
A HOCSERE HATEKONYSAGAT







JAD (K)

CSOKOTEGES HOCSERELOK

MUSZAKI ADATOK

ALKALMAZOTT ANYAGOK

— ROZSDAMENTES ACEL

— KARIMAK ESETEBEN:
ROZSDAMENTES ACEL (SS)
SZENACEL (CS)

PELDA A LEGJELLMEZOBB
KOZEGEKRE

— Viz

— PROPILEN GLIKOL

— PED 2. KATEGORIA
SZERINTI FOLYADEKOK

— EGYEB, A GYARTOVAL
KONZULTALVA

MUKODESI PARAMETEREK

csOOLDAL
MAXIMALIS
HOMERSEKLET
EE — 165°C
FF — 200°C
MF— 250°C

MAXIMALIS
NYOMAS

EE — 16 BAR
FF — 16 BAR
MF— 25 BAR

HEJ OLDAL
MAXIMALIS
HOMERSEKLET
EE — 165°C
FF — 200°C
MF— 200°C

MAXIMALIS
NYOMAS
(EE, FF, MF)
— 16 BAR

n

TIPUSOK, CSATLAKOZASI MERETEK

Csatlakozok tipusa

CS karima SS karima

Csatlakozas
mérete

318 + + + + DN32 / DN40O
5.36 + + + + DN40O / DN65
6.50 + + + + DN50 / DN65
6.50.10 + + + + DN50/ DN65
14.163 + + DN50/ DN65
14.163.10 + + DN100/ DN150
15.177.10 + + DN100 / DN150
15.177.10.75 + + DN200 / DN150
15.177.10.100 + + DN200 / DN150
26.480 + + DN250/DN200

SS - rozsdamentes acél | CS - szénacél | WD - hegtoldat | GZ - kllsé menet



SZABVANYOS CSATLAKOZASOK ELHELYEZKEDESE (ELLENARAMU HOCSERE ESETEN): M USZAKI pA RAM ETER EK

K1/ K4 — forré / gbéz oldal be- és kimenet e—

K3 / K2 — hideg oldal be- és kimenet Hoatadast | cssatmers Csboldali | Héjoldali
| 3 | - | felllet térfogat térfogat

A
Ki mm mm mm mm mm m?2 mm kg I |
|
3.18 N4 1260 1604 - 101,6 2,2 8 26 4,8 5
— Kl —
5.36 132 1220 1604 - 139,7 3,6 8 42,5 7,8 9,5
K2 6.50 136 1220 1604 - 159 57 8 49,5 N4 12,8
6.50.10 136 1220 1604 - 159 4,8 10 48,5 10,8 13,4
DCB 1463 220 1467 1820 2238 3239 24,7 8 192,0 39,4 48,6
14.163.10 220 1467 1820 2238 3239 18,2 10 165,8 47,4 50
B C 15.177.10 340 1235 2037 2640 406,4 35,5 10 3498 81,1 128,8
15.177.10.75 340 485 1287 1890 406,4 16,5 10 225 51,8 65
K4 —
@Dz 15.177.10.100 340 735 1537 2140 406,4 22,5 10 268 65,5 91
I—j 26.480 560 1460 2040 2890 508 774 8 661 154,7 145,3
1
K3
— K3
* Az FF verzio tomege karimaval egytt | Tipus: STA — héj 304 [1.4307], csatlakozas 321 [1.4541].
Minden méretadat megkdzelité pontossagu a valésagtél némileg eltéré lehet.
T -
K4
JAD (K) 3.18 JAD (K) 6.50 JAD (K) 14.163
JAD (K) 5.36 JAD (K) 6.50.10 JAD (K) 14.163.10
—A—
K1
|
—( K2
|
DCB I BCD
oDz
K3 — oDz ——
— % — K& ——
}
K4
N 1
K3
JAD (K) 15.177.10 JAD (K) 15.177.10.75 JAD (K) 26.480

JAD (K) 15.177.10.100




' A D X ( K) ALKALMAZOTT ANYAGOK MUKODESI PARAMETEREK

— ROZSDAMENTES ACEL csOOLDAL HEJ OLDAL
P . rr - P — KARIMAK ESETEBEN: MAXIMALIS MAXIMALIS
CSOKOTEG ES HOCSERELOK ROZSDAMENTES ACEL (SS) HOMERSEKLET HOMERSEKLET
SZENACEL (CS) FF — 200°C (FF, MF, BF)— 200°C

MF— 250°C
BF — 200°C MAXIMALIS

PELDA A LEGJELLEMZOBB NYOMAS

KOZEGEKRE MAXIMALIS (FF, MF, B F)
NYOMAS — 16 BAR /232 PSI

— Viz FF — 16 BAR

— PROPILEN GLIKOL MF— 25 BAR

— PED 2. KATEGORIA BF — 35 BAR

SZERINTI FOLYADEKOK
— EGYEB, A GYARTOVAL
KONZULTALVA

TIPUSOK, CSATLAKOZASI MERETEK

Tipus Csatlakozdk tipusa .
JAD X (K) CS karima ‘ SS karima ‘ WD ‘ merete
2m + + + + + DN40; 48,3 mm-tél
2.11.08.68 + + + + + DN40; 48,3 mm-té|
318 + + + + + DN50; 60,3 mm-tdl
3.18.08.75 + + + + + DN50; 60,3 mm-té|
538 + + + + + DNG65; 76,1 mm-té|
5.38.08.71 + + + + + DN65; 76,1 mm-td|
6.50 + + + + + DN80; 88,9 mm-tél
6.50.08.72 + + + + + DN80; 88,9 mm-tél
6.50.10 + + + + + DN8O; 88,9 mm-tél
il
" 2.88 + + + + + DN100; 114,3 mm-té|
I/
#;r j 9.88.08.65 + + + + + DN100; 114,3 mm-t5|
'# 9.88.08.85 + + + + + DN100; 114,3 mm-té|
% ! 9.88.10 + + + + + DN100; 114,3 mm-té|
'ﬁ' J 1214 + + + + + DN125;139,7 mm-tdl
= L
ﬁé 12.114.08.50 + + + + + DN125;139,7 mm-ts|
"d:, i 12.114.08.60 + + + + + DN125;139,7 mm-tél
"'ﬁ e 12.114.08.75 + + + + + DN125;139,7 mm-té|
L B 12.114.10 + + + + + DN125;139,7 mm-t4l
17.217 + + + + + DN150; 159,0 mm-té|
17.217.10 + + + + + DN150; 159,0 mm-té|
SS - rozsdamentes acél | CS — szénacél | WD - hegtoldat | GZ - kllsé menet | VC — Clamp csatlakozas




MUSZAKI ADATOK

SZABVANYOS CSATLAKOZASOK ELHELYEZKEDESE (ELLENARAMU HOCSERE ESETEN):

K1/ K4 — forré / géz oldal be- és kimenet
K3 / K2 — hideg oldal be- és kimenet

B A MUSZAKI PARAMETEREK

Méretek
Tipus Héatadasi e " Csdéoldali Héjoldali
JAD X (K) térfogat térfogat
mm mm mm mm mm m2 mm kg I |

20 160 1513 1625 253 80 100 12 8 19,6 2,3 2,6
2.11.08.68 160 835 942 253 80 100 0,6 8 14,5 12 12
318 172 1510 1634 278 101,6 100 2 8 27] 4 5
3.18.08.75 172 917 1041 278 1016 100 12 8 211 2,6 25
5.38 201 1510 1649 317 139,7 100 4 8 42,4 6,6 n2
5.38.08.71 201 208 1047 317 139,7 100 23 8 30,5 4 6,8

C
6.50 206 1492 1653 341 159 100 53 8 519 n2 13,6
6.50.08.72 206 907 1068 341 159 100 31 8 373 4,6 99
6.50.10 206 1492 1653 341 159 100 51 10 50,9 14,2 10,6
9.88 253 1481 1645 390 2191 100 10,7 8 84,2 16 29
9.88.08.65 253 886 1050 390 2191 100 4.9 8 521 6,6 20,8
9.88.08.85 253 1086 1250 390 2191 100 6,2 8 60,1 8,2 25
9.88.10 253 1481 1645 390 2191 100 8,3 10 76,2 13 32
1214 344 1681 1883 484 273 o 18,4 8 140,2 20,1 54,2
12.114.08.50 344 781 983 484 273 o 6,3 8 71,2 8 29
12.114.08.60 344 881 1083 484 273 o 6,5 8 73,8 9 34
12.114.08.75 344 1031 1233 484 273 o 8,8 8 86,6 10 38,5
1211410 344 1681 1883 484 273 1o 14,9 10 1277 19,3 55
17.217 670 1855 2 364 - 508 36 58,4 8 4875 85,1 240

JAD X (K) 2.11 JAD X (K) 6.50 JAD X (K) 9.88.10 JAD X (K) 17.217 17.217.10 670 1855 2364 - 508 36 39 10 4541 776 239

JAD X (K) 2.11.08.68 JAD X (K) 6.50.08.72 JAD X (K) 12114 JAD X (K) 17.217.10

JAD X (K) 3.18 JAD X (K) 6.50.10 JAD X (K) 12.114.08.50

JAD X (K) 3.18.08.75 JAD X (K) 9.88 JAD X (K) 12.114.08.60

JAD X (K) 5.38 JAD X (K) 9.88.08.65 JAD X (K) 12.114.08.75 * Az FF verzié tdmege karimaval egyutt | Tipus: STA — héj 304 [1.4307], csatlakozas 321 [1.4541].

JAD X (K) 5.38.08.71 JAD X (K) 9.88.08.85 JAD X (K) 12.114.10 Minden méretadat megkdzelité pontossagu a valésagtdl némileg eltéré lehet.
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S / H MUSZAKI ADATOK

MUKODESI PARAMETEREK

CSOKOTEGES HOCSERELOK

csOOLDAL

S

MAXIMALIS HOMERSEKLET
EE — 165°C

FF — 200°C

MAXIMAIIS NYOMAS
(EE, FF) —16 BAR

H ALKALMAZOTT ANYAGOK
MAXIMALIS HOMERSEKLET FF —200°C
MAXIMAIIS NYOMAS FF —16 BAR — ROZSDAMENTES ACEL
— KARIMAK ESETEBEN:
HEJOLDAL ROZSDAMENTES ACEL (SS)
SZENACEL (CS)
S
MAXIMALIS HOMERSEKLET
EE — 165°C PELDA A LEGJELLMEZOBB
FF — 200°C KOZEGEKRE
MAXIMAIIS NYOMAS — Viz
(EE, FF) — 16 BAR — PROPILEN GLIKOL
— PED 2. KATEGORIA
H SZERINTI FOLYADEKOK
MAXIMALIS HOMERSEKLET FF —200°C — EGYEB, A GYARTOVAL
MAXIMAIIS NYOMAS — 16 BAR KONZULTALVA

TIPUSOK, CSATLAKOZASI MERETEK

Csatlakozoék tipusa

Csatlakozas
mérete

CS karima ‘ SS karima

S1(K) + + + + DN40

SO0X(K) + + + + DN40

S1X (K) + + + + DNS50 / DN65
HOK + + + + G 12"/ G %"; DN15 / DN20
H1K + + + + G 12"/ G %"; DN15 / DN20
H2K + + + + G1'/G1', DN25/DN25

SS - rozsdamentes acél | CS —szénacél | WD - hegtoldat | GZ - klsé menet
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SZABVANYOS CSATLAKOZASOK ELHELYEZKEDESE (ELLENARAMU HOCSERE ESETEN): M USZAKI pA RAM ETE REK

K1/ K4 — forré/ géz oldal be- és kimenet .
Méretek

K3 / K2 — hideg oldal be- és kimenet Héatadasi | oo o Témeg Cséoldali Héjoldali
felllet térfogat térfogat

mm mm mm mm mm mm m2 mm kg I |
S1(K) 160 700 1060 - 159 - 3,0 8 32 6,2 8,1
S 0 X (K) 204 oan 1026 300 139,7 100 23 8 24 33 6,2
D S1X (K) 206 993 1108 302 159 100 31 8 22 4.5 9,8
K1
l A H 0 (K) 100 418 585 - 80 - 0,3 8 71 0,5 1
H1(K) 1o 618 800 - 101,6 - 0,8 8 10,3 11 2,4
K3 K4
~ 7
H 2 (K) 1o 890 1060 - 101,6 - 13 8 13,4 19 3
+K3—
~K2—+
* Az FF verzié tomege karimaval egyutt | Tipus: STA — héj 304 [1.4307], csatlakozas 321 [1.4541].
Minden méretadat megkdzelité pontossagu a valésagtdl némileg eltéré lehet.
B C cC B C B
oDz
—— oDz ——
— oDz —
< K3+
1k2 -
4 2 A
K2 K1
! |
K4 K1
—A—
S 1 (K) S 0 X (K) H 0 (K)
S 1 X (K) H 1 (K)

H 2 (K)
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GYARTMANYJELOLES-MINTA

JAD XK

2.11.0

3.68 FF.PRO.SS

I

]

hécseréld
tipusa

K — a tekercselés hullamos
(korrugalt) csovekbdl,

K betl nélkul - a tekercselés
sima fald csévekbdl készult

hécseréld
mérete

a héj hossza

cséatmeérd [mm];

a megnevezés hianya
azt jelenti az alkalmazott
csé atmeérdje 8 mm

mukodési
paraméterek

a karimak anyaga:

CS - szénacél;
WD - hegtoldatos,

GZ - kulsé menet

anyagcsoport:

(PRO vagy STA)

PRO - az egész
konstrukcié 316L/1.4404;
STA — héj 304L/1.4307,
cs6 321/1.4541

TERMEKCSOPORT

SS - rozsdamentes acél,

VC - Victaulic (Clamp),

KIEGESZITOK

ROGZITO KONZOLOK

— DEDIKALTAN A JAD X ES JAD
HOCSERELOK SZAMARA
— ROZSDAMENTES ACELBOL KESZULT

HOSZIGETELES

AMWI
SZIGETELES JAD HOCSERELOKHOZ

ALUMINIUMMAL BORITOTT ASVANYGYAPOTBOL
KESZULT A SZIGETELES RESZEI KOTOELEMEK
SEGITSEGEVEL CSATLAKOZNAK EGYMASHOZ,
MEGKONNYITVE TELEPITESUKET.

— MAX. UZEMI HOMERSEKLET: 250°C
— VASTAGSAG: 80 MM
— HOVEZETO KEPESSEG: 0,035 W/MK

FIGYELEM! A SZIGETELES AKAR 350°C
HOMERSEKLETET IS KEPES ELVISELNI

PFI
SZIGETELES A JAD HOCSERELOKHOZ

POLIURETAN HABBOL KESZULT. A SZIGETELES
KET RESZE OSSZE VAN KOTVE SZALAGOKKAL,
AM|I MEGKONNYITI A TELEPITESET

ES SZETSZERELESET.

— MAX. UZEMI HOMERSEKLET: 135°C
— VASTAGSAG: 30 MM
— HOVEZETO KEPESSEG: 0,024 W/MK







