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Angetrieben von der Leidenschaft für Innovation bietet SECESPOL 

effektive Wärmeübertragungslösungen für die meisten industriellen 

Anwendungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 

konzentriert sich unser Team aus erfahrenen Ingenieuren auf die 

Erfindung neuer Produkte und Lösungen auf der Suche nach den 

effizientesten Methoden der Wärmeübertragung. 

Aus dieser Leidenschaft ist ein neues Produkt geboren – JAG SHIELD 

Plate & Shell Heat Wärmetauscher mit neuartigen gezackten Muster 

einer Wärmetauscherplatte. Die neue patentierte Lösung bringt nicht 

nur verbesserte Strömungsturbulenzen, sondern auch einen erhöhten 

Wärmeaustauschbereich. Zusammen gibt es kompaktere, leichtere, aber 

vor allem effizientere Geräte, die an Ihre individuellen Anforderungen 

angepasst werden können. 

Hocheffizienter JAG SHIELD Plate & Shell Wärmetauscher wird zu einer 

langlebigen, zuverlässigen Lösung für Ihre Anwendungen.
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Auf der Suche nach den optimalen Festigkeits- und thermischen Eigenschaften 

der JAG-Geometrie wurde eine Reihe von computergestützten fluiddynamischen 

Analysen durchgefuhrt. Zusammen mit anderen Berechnungen und Tests von 

Prototypen ermöglichten sie die genaue Bestimmung der Kanalleistung in einem 

Plattenwarmetauscher. 

Die abschließenden Tests bestätigten, dass das von SECESPOL entwickelte innovative 

Wellen-JAG-Muster in Kombination mit speziell modellierter Plattengeometrie eine bis 

zu 10 % höhere Effizienz als die Standard- Geometrie bietet. Es wurde entwickelt, um den 

Wärmeaustausch erheblich zu erhöhen, da die gezackten Kanäle Strömungsturbulenzen 

verstärken, die die Wärmeübertragung verbessern und die Verschmutzung reduzieren. 

Darüber hinaus bringt das Design eine größere Austauschfläche, und allgemeine 

Druckabfallniveaus werden reduziert. 

Die ausgeklügelte JAG-Technologie bringt Ihnen modernste Lösungen auf einer Platte.

DAS INNOVATIVE JAG-DESIGN 
IST DAS ERGEBNIS VON ÜBER 
SECHS JAHRENFORSCHUNG  
UND ENTWICKLUNG.
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PLATTEN EIGENSCHAFTEN

L Ö T E N  S T A T T  S C H W E I S S E N 

Vakuumloten, das im Gegensatz zum beliebten 

Umfangsloten paarweise Platten verbindet, 

ermoglicht eine viel großere Fugenoberflache. 

Ein Plattenpaar wird entlang des gesamten 

Außenkreislaufs, an den Anschlussen und 

zusatzlich an vielen optimal ausgewahlten 

Stellen des Warmetauschbereichs verbunden. 

Es entsteht eine extrem langlebige Struktur mit 

bemerkenswerter Bestandigkeit gegen variable 

und thermische Belastungen. 

Das macht den Warmetauscher unglaublich 

zuverlassig und resistenter gegen Leckagen. 

Kupfer, LUNA TM-Edelstahl und andere 

Lotmaterialien ermoglichen den Einsatz  

von JAG SHIELDWarmetauschern in einer  

Vielzahl von Anwendungen.

S P E Z I E L L E  F O R M  D E R  P L A T T E

 

Die einzigartige Form der JAG SHIELD Platte 

bietet eine außergewohnliche thermische Effizienz 

bei gleichzeitig geringem Durchflusswiderstand. 

Dank der speziellen Plattenform werden die 

Stromungsleiter nicht benotigt, da das Medium 

gleichmaßig zwischen den Platten verteilt ist. 

Seitenschnitte bieten genugend Platz fur das 

Shield Medium, das in den Austauscher eintritt,  

um den gesamten Innenraum richtig zu fullen.

 Außerdem wird der lokale Stromungswiderstand 

deutlich reduziert. Optimierte Verwendung 

des Warmetauscher Volumen ermoglicht 

seine kompakte Bauweise. Die zusatzliche 

Umfangswellung der Warmetauscherplatten 

stabilisiert das Paket und optimiert die 

Spannungen, wodurch eine langere Lebensdauer 

gewahrleistet wird.

JAG SHIELD
PLATTE

N E U  E R F U N D E N E

6 7



9

MANTELSEITIGE-
ANSCHLÜSSE

AUFSTELLFUSS

PLATTENPAKET

MANTEL

HEBEÖSEN

PLATTENSEITIGE
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TECHNISCHE DATEN

Typ

Plattenseite Mantel-seite 

Max. 
Wärmetauscher-

flächeMax. Grösse 
Der anschlüsse

Abstand der
Anschlüsse

Max. Grösse der
Verbindungen

Durchmesser

 DN mm DN mm m2

JR-03H DN25 132 DN80 219,1 3

JR-03L DN25 132 DN80 219,1 3

JR-07H DN50 208 DN150 323,9 13

JR-07L DN50 208 DN150 323,9 13

JR-13H DN80 286 DN200 457,2 37

JR-13L DN80 286 DN200 457,2 36

JR-23H DN100 410 DN300 609,6 83

JR-23L DN100 410 DN300 609,6 80

W Ä R M E T A U S C H E R P L A T T E N  M A T E R I A L

— E D E L S T A H L  3 1 6 L / 1 . 4 4 0 4 ,  3 0 4 L / 1 . 4 3 0 7 

— I N C O L O Y  

— H A S T E L L O Y

— W E I T E R E  A U F  A N F R A G E

M A N T E L  –  M A T E R I A L

—  K O H L E N S T O F F S T A H L , 

V E R S C H I E D E N E  F A R B E N 

A U F  A N F R A G E  E R H Ä L T L I C H , 

S T A N D A R D K O R R O S I O N S K L A S S E  C 3 , 

H Ö H E R E  K L A S S E N  B I S  C 5  M Ö G L I C H

— E D E L S T A H L  3 1 6 L / 1 . 4 4 0 4 ,  3 0 4 L / 1 . 4 3 0 7

— I N C O L O Y  

— H A S T E L L O Y 

— W E I T E R E  A U F  A N F R A G E

P L A T T E N S T Ä R K E : 

0,6 – 1 ,0  M M

Z U B E H Ö R

—  Isolierung 

—  Gegenflansche

—   Verlängerte Aufstellkonstruktion

—    Erdungsklemmen

L Ö T M A T E R I A L

— KU P F E R  

— L U N A T M  E D E L S T A H L L O T

EIN-WEGIGE- UND MEHR-WEGIGE 

STRÖMUNGSFÜHRUNG

T E C H N I S C H E  D A T E N

 

M I N .  D R U C K  — - 1  B A R

M A X .  D R U C K  —  1 6 ,  2 5 ,  4 0 ,  6 0 ,  1 0 0 

B A R  ( 6 0 ,  1 0 0  B A R  F Ü R 

D E N  G E S C H W E I S S T E N 

T A U S C H E R ) 

M A K S .  T E M P E R A T U R  —  200˚C ⁄  250˚C ⁄ 

300˚C ⁄  450˚C

M I N .  T E M P E R A T U R  — -50˚ C

S T A N D A R D  –  P E D  2 0 1 4 / 6 8 / E U  O D E R 

A S M E  S E C  V I I I ,  D I V .  1
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