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WYMIENNIKI
TYPU RURA W RURZE 



Wymienniki ciepła typu rura w rurze ST znajdują swoje zastosowanie 
w przemysłach, gdzie obróbce cieplnej poddaje się płyny o dużej lepkości,
gęstości lub wysokim współczynniku zanieczyszczenia włóknami, lub
cząstkami stałymi. Duża średnica rur wymiennika zapewnia swobodny ich
przepływ. 

Wymiennik rura w rurze charakteryzuje się rozbieralną konstrukcją
pozwalającą na mechaniczne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła.
Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia odporność korozyjną,
a prosta konstrukcja długoletnie bezawaryjne działanie.

ST
WYMIENNIKI
TYPU RURA W RURZE

ZALETY
 

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI
WYMIANY CIEPŁA POPRZEZ DODAWANIE
KOLEJNYCH SEKCJI

WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAPEWNIAJĄCE ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ

ŁATWY MONTAŻ

ROZLEGŁY TYPOSZEREG O RÓŻNYCH
ŚREDNICACH NOMINALNYCH ORAZ MODUŁACH
O DŁUGOŚCI 3 i 6 METRÓW ZAPEWNIAJĄCY
ELASTYCZNOŚĆ W PROJEKTOWANIU INSTALACJI

PROSTA, ROZBIERALNA KONSTRUKCJA
UMOŻLIWIAJĄCA MECHANICZNE
CZYSZCZENIE



BUDOWA
 

Wymiennik składa się z odpowiedniej ilości sekcji połączonych szeregowo za
pomocą umieszczonych na ramie.
Pojedyncza sekcja zbudowana jest z rury o mniejszej średnicy (strona
produktu) zamontowanej wewnątrz rury o większej średnicy (strona płaszcza).
Ilość i rozmiar sekcji uzależniona jest od zadanych parametrów
termodynamicznych.
W przypadku wystąpienia znacznej różnicy temperatur pomiędzy stroną
produktu a stroną płaszcza stosuje się kompensator wydłużeń termicznych rur
Istnieje także możliwość wykonania wymiennika w opcji z połączeniami
spawanymi zamiast kołnierzowych po stronie płaszcza.



MATERIAŁ
 

RURA WEWNĘTRZNA (STRONA PRODUKTU): STAL NIERDZEWNA 316L                       
 /1.4404
RURA ZEWNĘTRZNA (PŁASZCZ): STAL NIERDZEWNA 304L /1.4307
RAMA: STAL NIERDZEWNA 304L /1.4307

PRZYKŁADOWE MEDIA
 

WODA
ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE
ZAWIESINY
PASTY
PULPY
INNE MEDIA ZAWIERAJĄCE WŁÓKNA I/LUB CZĄSTKI STAŁE
PŁYNY O ZNACZNEJ LEPKOŚCI I/LUB GĘSTOŚCI

 ZASTOSOWANIE
 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, PODGRZEWANIE LUB
CHŁODZENIE WODY Z OSADEM LUB TEŻ SAMYCH OSADÓW

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, PODGRZEWANIE LUB
CHŁODZENIE WODY Z OSADEM LUB TEŻ SAMYCH OSADÓW

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



Typ

Średnica
zewnętrzna

strony
produktu

Średnica
zew.

strony
płaszcza

Rozmiar
przyłączy

strony
produktu

Rozmiar
przyłączy

strony
płaszcza

Rozmiar
przyłączy

strony
płaszcza

Powierzchnia
wymiany
ciepła 3M

Powierzchnia
wymiany ciepła

6M

mm mm m2 m2

ST 
32/50

42,4 60,3 DN32 DN32 - 0,37 0,77

ST 
50/80

60,3 88,9 DN50 DN50 - 0,53 1,10

ST 65/100 76,1 114,3 DN65 DN65 DN80 0,67 1,39

ST 80/100 88,9 114,3 DN80 DN65 DN80 0,78 1,62

ST 100/125 114,3 139,7 DN100 DN80 DN100 1,00 2,08

ST 100/150 114,3 168,3 DN100 DN100 DN125 1,00 2,08

ST 125/150 139,7 168,3 DN125 DN100 DN125 1,23 2,54

ST 150/200 168,3 219,1 DN150 DN125 DN150 1,48 3,07

ST 200/250 219,1 273 DN200 DN150 DN200 1,93 3,99

Przykładowe oznaczenie:
 ST32/50 - 3M/12

ST - wymiennik typu rura w rurze 
32/50 - średnica nominalna strony produktu/ płaszcza 

3M - długość modułu 3 metry 
 12 - ilość pojedynczych sekcji wymiennika  

 
3M - długość 3 metry  

6M - długość modułu 6 metrów

PARAMETRY PRACY
 

MAX. TEMPERATURA — 110°C

MAX. CIŚNIENIE:
• STRONA PRODUKTU — 1,6 MPA
• STRONA PŁASZCZA — 1,0 MPA

Możliwe jest dostosowanie konstrukcji wymiennika do wyższych parametrów pracy.
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