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PLYTOWE LUTOWANE
WYMIENNIKI CIEPLA



PLYTOWE LUTOWANE
WYMIENNIKI
CIEPLA

Wymienniki ptytowe lutowane serii L to doskonate rozwigzanie do instalacji
grzewczych i chtodniczych. Trwate zespolenie ptyt grzewczych podczas procesu
lutowania w piecu prézniowym gwarantuje niezawodna prace przy niskich
kosztach eksploatacji. Rozwinieta powierzchnia wymiany ciepta pozwala na
bardzo wydajna prace w wymagajacych warunkach.

Szeroka gama typow, wymiardw, liczby ptyt i przytaczy pozwala zoptymalizowac
dobdr do konkretnego zastosowania. Lut miedziany lub nierdzewny

oraz opcja podwdjnych scian stwarzajg dodatkowe opcje zastosowania.
Wymienniki lutowane gwarantuja niezawodne, wieloletnie dziatanie.

DLACZEGO WARTO WYBRAC
PLYTOWE LUTOWANE WYMIENNIKI
CIEPLA FIRMY HEXONIC?

j WYSOKA WYDAJINOSC

DD Wymienniki ciepta projektowane
s3 z mysla o bardzo wydajnej

pracy w szerokiej gamie aplikacji.

NIEZAWODNOSC

Ay Technologia oraz wysokiej
jakosci materiaty uzyte do
produkcji wymiennikow
lutowanych zapewniaja

C) SZEROKA GAMA wytrzymatosé i niezawodnosc.
C) ZASTOSOWAN
Lo
Wymienniki znajdujg zastosowanie
w instalacjach c.o. i c.w.u,,
w instalacjach wentylacyjnych,

systemach technologicznych

i klimatyzacyjnych, w pompach ELASTYCZNOSC
ciepta oraz w wytwornicach wody W PROJEKTOWANIU
lodowej.

Oferujemy wersje jedno- lub
dwuprzeptywowe, z mozliwoscia
wyboru réznych typow
przytaczy takich jak: dual (gwint
zewnetrzny/do wlutowania),
gwint wewnetrzny, Victaulic,

CERTYFIKATY | NORMY kotnierz ze stali nierdzewnej,
kotnierz ze stali weglowe].

Nasze ptytowe lutowane wymienniki

ciepta wyprodukowano zgodnie z:

PED, ASME, UL, EAC.

V' CAIRO tATWOSC DOBORU
Dzieki nowoczesnemu

i intuicyjnemu w obstudze

programowi doboru CAIRO.



ZALETY

WYMIENNIKI CIEPLA

WYSOKI WSPOLCZYNNIK LATWY MONTAZ

pRZEZNACZONE DO WYMIANY CIEPLA | DEMONTAZ
INSTALACIJlI GRZEWCZYCH
LUB CHLODNICZYCH.

KOMPAKTOWA ODPORNOSC

KONSTRUKCIJA NA WYSOKA
TEMPERATURE
ORAZ CISNIENIE

ZASTOSOWANIE DOSTEPNA OPCIJA

Z ASYMETRYCZNYMI
PLYTAMI

SYSTEMY CIEPLE]J] INSTALACIJE
WODY UZYTKOWE]J CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

SYSTEMY OGRZEWANIA INSTALACIJE
StONECZNEGO Z POMPA CIEPLA
| GEOTERMALNEGO

INSTALACJE Z KOMINKIEM
Z PLASZCZEM WODNYM




PLYTOWE LUTOWANE MIKROKANALOWE
WYMIENNIKI CIEPLA

%

PRZYKLADOWE OZNACZENIA

LA12-60-2S5-3/4"

wielkos¢ ptyty
grzewczej

wymiennik
ptytowy lutowany

TYPOSZEREG

LA14 LA22 LA34

liczba ptyt rodzaj i wielkos$¢ przytaczy
grzewczych

2S - wymiennik dwuprzeptywowy, 6 kréccow

2 —wymiennik 2-przeptywowy, 4 krééce
brak oznaczenia - wymiennik jednoprzeptywowy

LH40




DANE TECHNICZNE

MATERIALY PARAMETRY PRACY
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY — STAL NIERDZEWNA MAKS. TEMPERATURA 230°C
— LUT MIEDZIANY LJ 160°C
PRZYKLADOWE MEDIA MIN. TEMPERATURA -195°C
DLA KOLNIERZA CS 0°C
WYMIENNIK JEDNOPRZEPLYWOWY — WODA
— ROZTWORY GLIKOLU MAKS. CISNIENIE
K1/ K4 — wlot / wylot czynnika grzewczego PROPYLENOWEGO LA, LB, LH 3 MPA
K3 / K2 — wlot/ wylot czynnika ogrzewanego — PLYNY GRUPY Il LM, LC, LD, LE 2,5 MPA
— INNE (PO KONSULTACIJI L3J 1,6 MPA

WYMIENNIK DWUPRZEPLYWOWY Z PRODUCENTEM)

D4 / K4 — wlot / wylot czynnika grzewczego
K3 / D3 — wlot/ wylot czynnika ogrzewanego

WYMIENNIK DWUPRZEPLYWOWY
Z 6 KROCCAMI DODATKOWO

PARAMETRY TECHNICZNE

K1 — kroéciec odpowietrzajacy / wlot powrotu c.o.
K2 — kréciec odpowietrzajacy / wlot powrotu cyrkulacji c.w.u.
Wymiary
Maks. liczba ptyt
LAI2 40 154 190 72 16/20 9+245 x NP 60 0.4 +0.049 x NP
LAI4 42 164 203 81 16/20 9+230x NP 60 0.6 +0.049 x NP
D LA2IAS 40 278 34 73 14 +23 % NP 60 058 +0.06 x NP
% A 4)‘  F _E LA22 42 260 299 81 16/20 9+230 x NP 60 0.8+0.073 x NP
LA22(X) 42 260 299 81 16/20 9+19 x NP 60 0.8+0.073 x NP
// \\ | // \\ LA34 42 432 47 81 16/20 9+230 x NP 60 12 +0116 x NP
— @ @ LJ30 46 270 318 98 20 9+170 x NP 60 11+0.064 x NP
LH40 43 415 461 89 28 10 +225 x NP 60 17 + 0134 x NP
K2 K1 DI D2 LB31 68 232 286 123 28 10 +2.35 x NP 150 16 + 0114 x NP
LB47 68 360 417 123 28 10 +2.35 x NP 150 21+0168 x NP
LB60 68 480 538 123 28 11+235x NP 150 26+0219 x NP
LB60(X) 68 480 538 123 28 11+1.95 x NP 150 26+0219 x NP
LM110 9 520 619 190 48 10 +2.60 x NP 200 8.4 +0.408 x NP
C B LCTI0 170 378 466 258 28/38;100 11+2.40 x NP 200 8.7 +0.408 x NP
LCTI0AS 170 378 466 258 28/38;100 11+2.40 x NP 200 8.7 +0.408 x NP
LC170 170 600 688 258 28/38;100 11+2.40 x NP 200 115+ 0.617 x NP
LD235 204 682 788 310 100 13 +25x NP 280 40 +0.828 x NP
LE400 240 861 1008 387 93 17 +2.75 x NP 400 74.3 +1625 x NP
K3 K& D4 D3 LF700 325 100 1327 552 140 19423« NP 400 1592 +3.35 x NP
K\@ Q/ \\ jl NP - liczba ptyt | wym. F+/-3%

Wymiary podane w tabelach oraz dane techniczne sg orientacyjne i moga ulec zmianie na etapie wykonywania urzadzen.



LUNA -

WYMIENNIKI W CALOSCI WYKONANE

Z MATERIALOW NIERDZEWNYCH NS
PRZEZNACZONE DO PRACY ONETRERE
W UKLADACH O PODWYZSZONYCH

WYMAGANIACH SANITARNYCH.

WYSOKI POZIOM

HIGIENICZNOSCI
ZASTOSOWANIE

GDY WAZNY JEST WYSOKI —_— GDY POTRZEBUIJESZ
STANDARD SANITARNY NIEZAWODNYCH ROZWIAZAN

UKLADY Z WODA
DEMINERALIZOWANA

SYSTEMY CIEPLEJ]
WODY UZYTKOWE]J
| WODY PITNEJ

UKLADY CHLODNICZE
O PODWYZSZONYCH
WYMAGANIACH
HIGIENICZNYCH

UKLADY
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

PRACA
Z AGRESYWNYMI
MEDIAMI

UKLADY
Z OCYNKOWANYMI
RURAMI

PRZEMYSLOWE
UKLADY CHLODZENIA

CHLODNICE OLEJU
HYDRAULICZNEGO

ODPORNE NA
ZMIANY TEMPERATURY

ODPORNE
NA KOROZJE

DLUGOTRWALA
ZYWOTNOSC

SZEROKI ZAKRES
ZASTOSOWAN

BRAK JONOW
MIEDZI W WODZIE



PRZYKLADOWE OZNACZENIA

LAT4LN-60-25-3/4"

wielkosé lut nierdzewny liczba ptyt rodzaj i wielkos¢
ptyty grzewczej grzewczych przytaczy

wymiennik

ptytowy lutowany 2S —wymiennik dwuprzeptywowy, 6 kro¢cow

2 —wymiennik 2-przeptywowy, 4 krécce
brak oznaczenia - wymiennik jednoprzeptywowy

TYPOSZEREG

LAT4LN LA22LN LA34LN LB31LN LB47LN LB6OLN

LMTIOLN LCT11IOLN LC170LN LD235LN




DANE TECHNICZNE

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

WYMIENNIK JEDNOPRZEPLYWOWY

K1/ K4 — wlot / wylot czynnika grzewczego
K3 / K2 — wlot/ wylot czynnika ogrzewanego

WYMIENNIK DWUPRZEPLYWOWY

D4 / K4 — wlot / wylot czynnika grzewczego
K3 / D3 — wlot/ wylot czynnika ogrzewanego

WYMIENNIK DWUPRZEPLYWOWY
Z 6 KROCCAMI DODATKOWO:

K1 — krociec odpowietrzajacy/ wlot powrotu c.o.
K2 — kréciec odpowietrzajacy/ wlot powrotu cyrkulacji c.w.u.

)

D1 D2

D4 D3

.

MATERIALY

— STAL NIERDZEWNA
— LUT NIERDZEWNY

PRZYKLADOWE MEDIA

— WODA

— ROZTWORY GLIKOLU
PROPYLENOWEGO

— PLYNY GRUPY Il

— INNE (PO KONSULTACIJI
Z PRODUCENTEM)

PARAMETRY PRACY

MAKS. TEMPERATURA — 200°C

MIN. TEMPERATURA — -195°C
LM LN — -101°C

MAKS. CISNIENIE

LA LN, LB LN, LC LN — 2 MPA
LD LN — 1,6 MPA
LM LN — 2,5 MPA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary
Typ liczba ptyt Waga
mm mm mm mm mm mm kg
LAI4LN 42 164 203 81 16 9+23xNP 60 0,6 + 0,054 x NP
LA22LN 42 260 299 81 16 9+23xNP 60 0,8 + 0,075 x NP
LA34LN 42 432 471 81 16 9+23xNP 60 1,2+ 012 x NP
LB3ILN 68 232 286 123 28 10 +2,35 x NP 150 1,6 + 0,126 x NP
LB47LN 68 360 417 123 28 10 +2,35 x NP 150 2,2+ 0,174 x NP
LB6OLN 68 480 538 123 28 10 +2,35 x NP 150 2,7+ 0,219 x NP
LMTIOLN 91 520 619 190 48 10 +2,6 x NP 180 14,68 + 0,864 x NP
LC1IOLN 170 378 466 258 28,100 M+24xNP 180 9,1+ 0,454 x NP
LC170LN 170 600 688 258 28,100 M+24xNP 180 1,9 + 0,642 x NP
LD235LN 204 682 788 310 100 13+25x NP 160 40,8 + 0,049 x NP

NP - liczba ptyt | wym. F+/-3%

Wymiary podane w tabelach oraz dane techniczne sg orientacyjne i moga ulec zmianie na etapie wykonywania urzadzen.




WYMIENNIKI PRZEZNACZONE
DO INSTALACIJI CHLODNICZYCH
LUB GRZEWCZYCH. PAROWN IKI
| SKRAPLACZE CZYNNIKOW
CHLODNICZYCH.

ZASTOSOWANIE

AGREGATY
CHLODNICZE

WYTWORNICE
WODY LODOWE]J]

POMPY
CIEPLA

SYSTEMY CHLODNICZE
SPECJALNEJ]
KONSTRUKCIJI

ZALETY

NIEZAWODNOSC

ZOPTYMALIZOWANY
DLA NOWOCZESNYCH
CZYNNIKOW
CHLODNICZYCH

ODPORNOSC
NA CYKLICZNE
ZMECZENIE

SPECJALNY

WZOR ZAPEWNIA
EFEKTYWNE
ODPAROWANIE
LUB KONDENSACIJE

ODPORNOSC
NA ZAMARZANIE

17



PAROWNIKI

Czynnik chtodniczy w stanie ciektym lub
dwufazowym trafia do dolnego krééca chtodniczej
strony wymiennika. Przeptywajac przez kanaty
odparowuje catkowicie, uzyskujac réowniez
wymagany stopien przegrzania. Woda lub roztwor
glikolu propylenowego ptynie w przeciwpradzie.

SKRAPLACZE

Gorace pary czynnika chtodniczego trafiaja

do goérnego krécéca chtodniczej strony wymiennika.
Przeptywajac przez kanaty skraplaja sie, uzyskujac
rowniez okreslony stopien przechtodzenia.

Woda lub roztwér glikolu propylenowego ptynie

W przeciwpradzie.

SYSTEM RDS

Dla parownikéw o potencjalnie wyzszej wydajnosci
chtodniczej Hexonic opracowat unikalny system
dynamicznej dystrybucji czynnika wrzacego RDS.
System ten zapewnia rownomierna dystrybucje
czynnika w kanatach parownika, redukujac
jednoczesnie fluktuacje przegrzania par.
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PRZYKLADOWE OZNACZENIA

RVAS1-10

wielkosé ptyty liczba ptyt
grzewczej grzewczych

wymiennik ptytowy lutowany V- parowniki
do uktadow chtodniczych C-skraplacze
S —dochtadzacze /ekonomizery /

schtadzacze

TYPOSZEREG

RVC110 RVC170 RVMI110

RVD235
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DANE TECHNICZNE

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY (W ZALEZNOSCI
OD PRACY WYMIENNIKA W CHARAKTERZE PAROWNIKA LUB SKRAPLACZA)

K4 / K1 — wlot / wylot wody lub glikolu
K3 / K2 — wlot/ wylot czynnika chtodniczego

.
® @

— STAL NIERDZEWNA
— LUT MIEDZIANY

PRZYKLADOWE MEDIA

STRONA CZYNNIKA CHLtODNICZEGO
— R32, R452B, R4548B,
R12347ZE, R290, R410

DRUGA STRONA
— WODA
— ROZTWORY GLIKOLU
PROPYLENOWEGO
— PLYNY GRUPY Il
— INNE (PO KONSULTACIJI Z PRODUCENTEM)

PARAMETRY PRACY

MAKS. TEMPERATURA — 150°C
MIN. TEMPERATURA — -195°C
DLA KOELNIERZA CS — 0°C

MAKS. CISNIENIE
STR. CZYNNIKA CHLODNICZEGO — 4,5 MPA
STR. WODY, GLIKOLU — 2,5 MPA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

PAROWNIKI

RVAl4 42 164 203 81 16 9+23x NP 07 + 0,049 x NP
RVA22 42 260 299 81 16 9+23x NP 09 + 0,073 x NP
RVA34 42 432 471 81 16 9+23x NP 1,3+0,116 x NP
RVB31 68 232 286 123 28 10 +2,35 x NP 17 + 0114 x NP
RVB47 68 360 417 123 28 10 +2,35 x NP 2,3+0,68 x NP
RVB60 68 480 538 123 28 10 +2,35 x NP 2,8 +07219 x NP
RVCTI0 170 378 466 258 28 10 +2,4 x NP 8,8 + 0,409 x NP
RVCI170 170 600 688 258 28 10 +2,4 x NP 11,5+ 0,617 x NP
RVMTI0 9l 520 619 190 28 10 +2,6 x NP 84 + 0,408 x NP
RVD235 204 682 788 310 28 13+25x NP 40 +0,828 x NP
SKRAPLACZE

RCAl4 42 164 203 81 16 9+23x NP 07 + 0,049 x NP
RCA22 42 260 299 81 16 9+23x NP 09 +0,073 x NP
RCA34 42 432 471 81 16 9+23x NP 1,3 +0116 x NP
RCB31 68 232 286 123 28 10 +2,35 x NP 17 + 0114 x NP
RCB47 68 360 417 123 28 10 +2,35 x NP 23 +0,168 x NP
RCB60 68 480 538 123 28 10 +2,35 x NP 2,8+07219 x NP
RCCT10 170 378 466 258 28 10 +2,4 x NP 8,8 + 0,409 x NP
RCC170 170 600 688 258 28 10 +2,4 x NP 11,5 + 0,617 x NP
RCMT10 al 520 619 190 28 10 +2,6 x NP 84 + 0,408 x NP
RCD235 204 682 788 310 28 13+25 x NP 40 +0,828 x NP
DOCHLADZACZE / EKONOMIZERY / SCHLADZACZE

RSAl4 42 164 203 81 16 9+23x NP 07 + 0,049 x NP
RSA22 42 260 299 81 16 9+23x NP 09 + 0,073 x NP
RSA34 42 432 471 81 16 9+23x NP 13+0116 x NP
RSB31 68 232 286 123 28 10 +2,35 x NP 17 + 0114 x NP
RSB47 68 360 417 123 28 10 +2,35 x NP 2,3+0]168 x NP

NP - liczba ptyt | wym. F+/-3%

Wymiary podane w tabelach oraz dane techniczne sa orientacyjne i moga ulec zmianie na etapie wykonywania urzadzen.



SafePLATE

WYMIENNIKI Z SYSTEMEM
PODWOINYCH SCIAN - DOUBLE WALL
PRZEZNACZONE SA DO INSTALACII,

W KTORYCH DECYDUJACE JEST
ZABEZPIECZENIE MEDIOW PRZED
ZMIESZANIEM SIE | SZYBKIE WYKRYCIE
NIESZCZELNOSCI.

ZASTOSOWANIE

SYSTEMY CIEPLE] INSTALACIJE CENTRALNEGO
WODY UZYTKOWE]J] OGRZEWANIA
.

| WODY PITNEJ]

UKLADY
TECHNOLOGICZNE

UKLAD PODWOINYCH SCIAN
PLYN 1 W przypadku uszkodzenia wymiennika

SafePLATE, wywotanego przez korozje

lub uderzenie hydrauliczne, specjalnie

zaprojektowany uktad podwdjnych

Scianek i szczelina w bocznej powierzchni
wymiennika pomoze zapobiec
wymieszaniu sie ptyndw oraz utatwi

wizualne wykrycie wycieku.

ZALETY

WYKRYWANIE
NIESZCZELNOSCI

POMAGA ZAPOBIEGAC

MIESZANIU SIE ZE SOBA MEDIOW
W RAZIE WYSTAPIENIA PRZECIEKU
WEWNETRZNEGO

25



PRZYKLADOWE OZNACZENIA

LAT4SP-40-3/4"
[ I I

27

STANDARDOWA LOKALIZACIJA PRZYLACZY

K1/ K4 — wlot / wylot czynnika grzewczego

K3 / K2 — wlot / wylot czynnika ogrzewanego
D
%A ﬁ — F—E
0 )
K2 K1 D1 D2
C B
K3 K4 D4 D3
L) __

wielkos¢ ptyty liczba ptyt
grzewczej grzewczych
wymiennik podwdjna rodzaj i wielkos¢ przytaczy
ptytowy lutowany ptyta grzewcza
TYPOSZEREG
LA14SP LB31SP LB60SP LC110SP
MATERIALY PARAMETRY PRACY
— STAL NIERDZEWNA MAKS. TEMPERATURA — 230°C
— LUT MIEDZIANY
MIN. TEMPERATURA — -195°C
PRZYKLADOWE MEDIA
MAKS. CISNIENIE
— WODA LA SP, LB SP — 3 MPA
— ROZTWORY GLIKOLU LC SP — 2 MPA

PROPYLENOWEGO
— PLYNY GRUPY Il

— INNE (PO KONSULTACJI Z PRODUCENTEM)

Wymienniki z podwdjnymi $cianami zostaty zaprojektowane w celu uniemozliwienia mieszania sie medidw i szybkiego wykrycia przecieku. Nalezy jednak
pamiegtac, ze zadne wymienniki tego typu nie gwarantuja pewnosci takiego dziatania i nie moga by¢ stosowane zamiast innych uktadéw bezpieczenstwa.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary

Maks. liczba
ptyt

mm mm mm mm mm mm kg
LA14SP 42 64 203 81 6 9+25xNP 40 0,6 + 0,064 x NP
LB31SP 68 232 286 123 28 10+25xNP 100 1,6 + 0114 x NP
LB60SP 68 480 538 123 28 10+25xNP 100 2,6 + 0,247 x NP
LCT10oSP 170 378 466 258 28 N+25xNP 150 8,7+ 0,777 x NP

NP - liczba ptyt | wym. F+/-3%

Wymiary podane w tabelach oraz dane techniczne sg orientacyjne i moga ulec zmianie na etapie wykonywania urzadzen.
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TABELA WYDAINOSCI CHLODNICZEJ DLA INSTALACJI DUZEJ MOCY

TABELA WYDAJINOSCI CHtODNICZEJ DLA INSTALACIJI MALEJ MOCY

PAROWNIK [dT 0, eco smopea=5K] SKRAPLACZ [dT,;p acy=10K] SKRAPLACZ [dT,c;u aco=5K] PAROWNIK [dT 0, veco 2roota=10K]
W12 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W35 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 moc [kW] R1234ZE E R134A R290 moc [kW] R1234ZE E R134A R290
4 kW RA22-54 | RA22-42 RA22-42 | RB31H-34 | RA22-46 | RA22-44 4 kW RA14-32 RA14-40 RA14-40 RA14-40 RAl4-44 RA14-28 N50W90 dT=10K W45W80 dT=10K W35W70 dT=10K W50W90 dT=10K W45W80 dT=10K W35W70 dT=10K
6 kW | RA34-22 | RA34-18 | RA34-18 | RB3IH-50 | RA34-20 | RA34-20 6 kW | RAI4-46 | RAI4-58 | RAI4-58 | RAI4-58 | RA22-32 | RAI4-42 150 kW RCT110-72 RCT110-64 RC110-50 150 kW RC170-52 RC170-52 RC170-52
9KW | RA34-30 | RA34-26 | RA34-26 | RCI0-26 | RB3IH-74 | RA34-28 9KW | RA22-34 | RA22-44 | RA22-44 | RA22-40 | RA22-44 | RAI4-60 180 kW RC110-84 RC110-76 RC110-60 180 kW RC170-64 RC170-64 RC170-64
12kW | RB47H-50 | RB47H-40 | RB47H-40 | RC1I0-34 | RB47H-46 | RB47H-44 12KkW | RA22-44 | RA22-58 | RA22-56 | RA22-52 | RA22-58 | RA22-46 210 kW RC110-98 RC110-88 RC110-70 210 kW RC170-76 RC17-076 RC170-76
16 KW | RB47H-84 | RB47H-64 | RB47H-64 | RC110-44 | RC1I0-38 | RB47H-70 16 kKW | RA22-58 | RA34-34 | RA34-32 | RB31-72 | RA34-28 | RA22-60 240 kW RC170-70 RC170-72 RC170-72 240 kW RD235-64 RD235-64 RC170-90
20 kW |RB60OH-40 | RB60H-36 | RB60OH-34 | RC110-62 | RC110-48 | RB60H-38 20 kW | RA34-28 | RA34-40 | RA34-40 | RB31-88 | RA34-34 | RA34-44 270 kW RC170-82 RC170-82 RC170-82 270 kW RD235-74 RD235-74 RD235-74
25kW | RC110-78 | RC110-62 | RC10-62 | RC110-92 | RC110-66 | RC110-64  25kW | RA34-34 | RA34-50 | RA34-48 | RB3IH-78 | RB31H-88 | RA34-54 300 kW RC170-92 RC170-94 RC170-94 300 kW RD235-82 RD235-82 RD235-84
35KW | RCI70-32 | RCI70-28 | RC170-28 | RD235-30 | RC170-30 | RC170-30  35KW | RA34-46 | RB47-80 | RB47-80 | RCI0-36 | RB47-84 | RB31H-96 350 kW RC170-114 RC170-116 RC170-116 350 kW RD235-98 RD235-98 RD235-100
50 kW | RC170-44 | RC170-38 | RC170-38 — RD235-30 | RC170-42 50 kW | RB47-86 |RB47H-100 |RB47H-100| RC110-50 | RC110-54 | RB47-92 400 kW RD235-92 RD235-92 RD235-92 400 kW RD235-116 RD235-116 RD235-116
60 kW | RC170-52 | RC170-44 | RC170-44 — RD235-34 | RC170-48 60 kW | RB47H-86 | RB60-88 | RB60-86 | RCI10-58 | RC110-66 | RB60-78 450 kW RD235-104 RD235-106 RD235-106 450 kW RD235-122 RD235-108 RD235-108
500 kW RD235-120 RD235-120 RD235-120 500 kW RD235-134 RD235-120 RD235-124
W7 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W45 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410
moc [kW] R1234ZE E RI34A R290 moc [kW] R1234ZE E RI34A R290
4KW | RA34-16 | RA22-50 | RA22-50 | RB3IH-36 | RA22-52 | RA22-50 4 kW | RAI4-34 | RAI4-42 | RA14-42 | RAI4-42 | RAI4-46 | RAI4-42
6 kW | RA34-22 | RA34-20 | RA34-20 | RB3IH-56 | RB3IH-44 | RA34-22  6kW | RAI4-50 | RAI4-60 | RA14-60 | RA22-28 | RA22-32 | RA22-32 WS0W90 dT=5K BW W35W70 dT=5K WS0W90dT=5K | W45WB0dT=5K | W3SW70 dT=5K
9KW | RA34-32 | RB3IH-82 | RB31H-82 | RC110-28 | RB31H-84 | RA34-32 9KW | RA22-36 | RA22-46 | RA22-46 | RA22-42 | RA22-46 | RA22-46 150 kW RC170-70 RC170-66 RC170-48 150 kW RD235-46 RC170-64 RC170-54
12kW | RB47H-58 | RB47H-46 | RB47H-46 | RC110-36 | RC1I0-30 |RB47H-48 12kW | RA22-46 | RA22-60 | RA22-60 | RA22-54 | RA22-60 | RA22-60 180 kW RC170-82 RC170-80 RC170-58 180 kW RD235-56 RD235-50 RD235-48
16 KW | RB60-74 | RB47H-78 | RB47H-78 | RC110-48 | RCN10-40 | RB47H-82 16 kW | RA22-60 | RA34-36 | RA34-34 | RA34-24 | RA34-30 | RA34-32 210 kW RC170-96 RC17-092 RC170-66 210 kW RD235-64 RD235-58 RD235-56
20 kW | RB60H-46 | RB60H-38 | RB6OH-38 | RC110-68 | RC110-52 | RB60H-42 20 kW | RA34-28 | RA34-42 | RA34-42 | RB31-94 | RA34-36 | RA34-40 240 kW RC170-108 RC170-104 RC170-76 240 kW RD235-76 RD235-68 RD235-66
25kW | RC1I0-90 | RC1I0-70 | RCII0-72 | RD235-24 | RCN0-72 | RCNI0-72  25kW | RA34-34 | RA34-52 | RA34-52 | RB3IH-82 | RA34-44 | RA34-50 270 kW RC170-122 RC170-118 RC170-86 270 kW RD235-88 RD235-76 RD235-74
35kW | RC170-34 | RC170-30 | RC170-30 | RD235-34 | RC170-32 | RC170-32  35kW | RA34-48 | RB47-84 | RB47-84 | RB47-78 | RB47-88 | RB47-86 300 kW RC170-136 RC170-130 RC17-094 300 kW — — RD235-84
50 kW | RC170-48 | RC170-42 | RC170-40 — RD235-32 | RC170-44 50 kW | RB47-90 | RB60-78 | RB60-76 | RCIN0-52 | RB60-74 | RB60-78 350 kw RD235-106 RC170-150 RC170-116 350 kw - - RD235-100
60 kW | RC170-56 | RC170-48 | RC170-48 - RD235-36 | RC170-52 60 kW | RB47H-92 | RB60-92 | RB60-92 | RCI10-60 | RCII0-68 | RB60-92 400 kW RD235-122 RD235-114 RD235-92 400 kW - - RD235-110
450 kW RD235-136 RD235-128 RD235-106 450 kW — — —
BO R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W55 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410
500 kW RD235-150 RD235-142 RD235-120 500 kW — — —
4KW | RA34-26 | RA34-22 | RA34-22 |RB47H-42| RA34-24 | RA34-24  4KW | RAI436 | RAI4-40 | RA4-44 | RAl4-44 | RAI4-48 | RAl4-44
6kW | RA34-36 | RA34-30 | RA34-30 | RCI0-34 | RB47H-54| RA34-34  6kW | RAI4-52 | RAI4-60 | RA22-34 | RA22-30 | RA22-32 | RA22-32
9kW | RB60-58 | RB60-40 | RB60-40 | RCII0-50 | RB60H-32 | RB60H-32  9KkW | RA22-36 | RA22-46 | RA22-48 | RA22-42 | RA22-48 | RA22-46
12kW |RB60H-44 | RB60H-38 | RB6OH-38 | RC170-24 | RC1I0-58 | RBE60H-42  12kW | RA22-46 | RA22-60 | RA34-28 | RA22-56 | RA34-22 | RA34-22
16 kW | RB60H-62 | RB60OH-52 | RC170-22 | RC170-30 | RC170-22 | RC170-24 16 kW | RA22-60 | RA34-36 | RA34-38 | RA34-24 | RA34-28 | RA34-28
20 kW | RC170-30 | RC170-26 | RC170-26 | RD235-28 | RC170-28 | RC170-28 20 kKW | RA34-26 | RA34-44 | RA34-46 | RB31-100 | RA34-34 | RA34-36 SKRAPLACZ PAROWNIK
25kW | RC170-36 | RC170-32 | RC170-32 | RD235-34 | RC170-34 | RC170-34  25kW | RA34-32 | RA34-54 | RA34-56 | RB3IH-84 | RA34-42 | RA34-44
35kW | RCI70-50 | RC170-44 | RC170-42 — RD235-32 | RC170-46  35kW | RA34-44 | RB47-84 | RB47-88 | RB47-80 | RB47-90 | RA34-60 CZYNNIK CZYNNIK
50 kW | RC170-70 | RC170-60 | RC170-60 — RD235-44 | RD235-44 50 kW | RB47-92 | RB60-78 | RB60-82 | RCI10-52 | RB60-76 | RB60-74 TEMP. SKRAPLANIA TEMP. PAROWANIA
— o — o
60 kW | RD235-56 | RD235-48 | RD235-48 - — RD235-52 60 kW | RB47H-90 | RB60-94 | RB60-98 | RC110-62 | RB60-90 | RB60-88 100/90/80°C 35/30/25°C
PRZECHLODZENIE — 2K PRZEGRZANIE — 3K
PAROWNIK SKRAPLACZ EKONOMIZER WODA WODA
AR 80/90°C-70/80°C-60/70°C 50/45°C-45/40°C-35/30°C
CZYNNIK CZYNNIK DPMAX<30KPA DPMAX<30KPA
4KkW | RAI410
TEMP. PAROWANIA TEMP. SKRAPLANIA —_—
6kW | RAI410
— 4/-1/-8°C — 58/48/38°C —_— WODA CZYNNIK
9KkW | RAI4-20
PRZEGRZANIE — 3K PRZECHLODZENIE — 2K 71( IS 85/95°C-75/85°C-65/75°C TEMP. PAROWANIA
12kW | RAI4-30
T B DPMAX<30KPA — 45/35/30°C
16kW | RB31-5
WODA WODA T PRZEGRZANIE — 3K
20 kW | RB31-20
12/7°C-7/2°C 23/35°C-35/45°C-45/55°C T B
25KW | RB31-20
DPMAX<30KPA DPMAX<30KPA T R WODA
35kW | RB31-30
50/45°C-45/40°C-35/30°C
50 kW | RB31-40
(PR | RERRY -
PG35 60 KW | RB31-60 DPMAX<30KPA

0/-5°C
DPMAX<30KPA
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RODZAIJE | ROZMIARY PRZYLACZY IZOLACIJE

Przytacza

L Luna R
3/8" 12" 3[4 i 114" 11/2" o 21/2" DN50 DN8O DNI100O DNI150
IZOLACJA WYKONANA Z POLIURETANOWEJ PIANKI
LAT2 0® | 06 | 0O IZOLACYINEJ POKRYTEJ ALUMINIUM (APFI)
LAl4 | LAI4LN | RVAI4 | RCAl4 | Rsals | OO OOQ| 000
LA22 | LA22LN | RVA22 | RcA22 | RsA22 |OOQ (000|000 — TEMPERATURA PRACY: 135°C
LA34 | LA34LN | RVA34 | RCA34 | RsA34 | OO |000Q | 000 — GRUBOSC: 30 MM
— PRZEWODNOSC CIEPLNA: 0,026 W/MK
L330 (0]C) ©
LH40 (0]C) ©
LB31 | LB3ILN | RVB31 | RCB31 | RSB31 DOAQOBGAD|IOOAD| AD
LB47 | LB47LN | RVB47 | RCB47 | RSB47 DOAQOOAD|IOOAD| AD
LB60 | LB6OLN | RVB60 | RCB60 DOAQOBGAD|IOOAD| AD
LMTIO | LMTIOLN | RVMTIO | RCMTIO o0
LCT0 | LCTIOLN | RVCTIO | RCCNO OO0 |O0ADOOAD GAD | ©AD | GO
LC170 | LCI70LN | RVCI70 | RCCI70 OO0 |O0ADOOAD GAD | ©AD | GO
LD235 | LD235LN | RVD235 | RCD235 I310) IZOLACJA WYKONANA Z POLIPROPYLENU
EKSPANDOWANEGO (EPPI)
LEaco © DO WYMIENNIKOW LB31, LB31LN | LB31SP
LF700 O
— TEMPERATURA PRACY: 110°C
— GRUBOSC: 28 MM
O gwint wewnetrzny /\ Victaulic CD krécce do wlutowania do R-line — PRZEWODNO S’ C’ CIEPLNA: O Y 035 W/ M K

©) dual (gwint zewnetrzny/ € kotnierz
do wlutowania)

WSPORNIKI | UCHWYTY
TRANSPORTOWE IZOLACJA ZIMNOCHRONNA

DO WYMIENNIKOW R-LINE

PODPORY DO WYMIENNIKOW

PLYTOWYCH LUTOWANYCH — ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -40°C DO 110°C
WYKONANE SA ZE STALI — GRUBOSC: 20 MM
NIERDZEWNEJ LUB CZARNEJ — PRZEWODNOSC CIEPLNA: 0,037 W/MK

OCYNKOWANEJ.






